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»Wegilit« - Ergeugnisse :

Endlose Riemen
Endlose Transportbénder
Meterware

Igelitierte Elevatorgurte

UNSERERFOLG:

» Wegilit - baschiert«

als

TREIBRIEMEN

und
TRANSPORTBANDER
- kantenfest -

Férderbénder auch mit Schutzdecke lieferbar

Hersteller:

H. WERNER GIERMANN, GOTHA
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Svi! ither 50 Juhren werden in der Montanwuchne
fubrik Vilpke, Vilpke, Keeis Oscheslehen, Warhne
lergestellt, die unter dem Warenzeichen wRicheok™
im Ineund Ausland  eingefihet sind. Die Fraeng.
nisse der Montanwuchsfubreik Vilpke finden in der
Industrie  vielfache Verwendungsmiglichkeiten  und
huben bei den Verhrauchern, infolge der guten Oualis
tiite die sich besondees in der Bleichung und in der
fiir viele technisehe Zwecke erwiinsehien grollen Hirte
unil hohen Schmelatemperatur zeigt. guten Anklang
gefunden,

Bei der Gewinnong der Villpker Erzeugnisee der dupp.
gehl Montanwach<e (St und WA und des gebl, Montan.
wachses WNova® fullen Nebenprodukte ain ddie onper
der Bezeichnung Montunkubelwachs GAA™ und LA™

sowie Montanwachspech bekunnt gewnrden sind,

Die vorbezeichneten Wuchserzeugnisse werden nuch
wie vor in bekunnter Qualitit, geolle Hirte, hohe
Schmelztemperatur und  gute Bleichung  von  dem
VEB Montanwach<fubrik Vilpke, Vilpke, Kr, Oschers.
leben, hergestellt,

Die Verwendungsmiglichkeiten der firzeugnisse werden

bei den einzelnen Artikeln aufgezeigt,
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DOPP. GEBL. MONTANWACHS ST

Schw. P, n, Shukoff * . . .+ « 27400

DOPP. GEBL. MONTANWACHS A~

Schm. P. n. Drebtherm, . . . . .« . 79-81°C

GEBL. MONTANWACHS .NOVA"

Schm. P. n. Shukeff . . . .« . .+ . 62-66°C

Appreturen, Impragnierungen. Textilfette. Wachsseifen.
Schlichten, Fadenglattungsmittel.

Baumwachs, Fliegenleim. Raupenleim, Fettstifte. Farb.
stifte. Lippenstifte. Gesichteschminke. Hautcreme.
Salbengrundlagen. kosmetische Praparate, Zahnwache

Wachs.. Glsnze und Buntpapiere. Kohle: und Durch.
schreibepapiere, Papierleim. Wachsblumen. Hanfseil:
fette. HeiBwalzenfette. Walzenfette. Staufferfette.
Treibriemen. und Adhasionsfette. Autopolituren.Bohner-
wachs, fest und flissip. Holzpolituren. Kehrpulver.
Lederpflegemittel. Lederfett. Schuhcremes. Schubaus
putzwachs, Saalstreuwachs. Saalwache Skiwachs, Lino.
leumkleister, Poliertinten, Siegel.. Pack- und Flaschen
lacke. Plastilina und Modellierwache, Wachvfiguren.
Kerten., Wachskompositionen, Grammophonplatten

MONTANSAURE, WEISS 90-92
Schm..P. n. Drehth. 79-80"C

Saurezahl 115-125

Weitgehender Ersatz  fuir Stearin: fir cheminch.

technische, kosmetische nnd pharmazeutische Zwecke

MONTANWEICHWACHS N~

Schm..P. n. Drehth. 32427 C

Zur Weiterverarheitung (2. B. Fettvaure. Kabelvergufl.

masse und sonstige chemische Produkte)
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MONTANKABELWACHS ,,AA*

Kriimer-Surnow 57-02°(;

MONTANKABELWACHS A"

KritmerSurnow 60-659 (;

Isoliermausse, Vergublmusse fiir Akkomulutoren, Ver.
gubmasse fir Porzellan-Armaturen, Vergullmusse fiir
Sturkstrom-Kubelmuflen, VerguBbmasse fiir Trocken-

clemente, Anodenbatterien

MONTANWACHSPECH
wSPEZI1AL"

Kriimer-Surnow 62-76"C

Dachpappenfubrikation, Bruuerpech, l."tllitli(flll(". Schifls.
kitt, Kohlenanziinder, Wachsfuckeln

In dor nachatehonden Tahelle sind unsere simtlichen Montan-
wadhsorapugnisse unter Angabe threr physikalischen und diemischen
Kennzahlen zusammuoenyestelh

Sehmelzpunks
o(;
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Lp 27967:55 111718157 TRPT.Nr. 255 Printed in Germany
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W £
GENSCH LAUCH

Anforderungen die das aviogene
en hochwertigen Sehlauch stellt.

GTW AUTO
entsprechen allen
Schweifen an ein

SCHL'NUCHE '
GT:Ln in folgenden Ausfuhrungen hergestellt:
wer

,/’_/

fur Wasserstoffigas 6 > 3', mm

Seele schwarz, D
" , Decke schwar
fir Saverstoff 6 X 5mm o

Seele schwarz, Decke blay
98" mm
Seele schwarz, Decke rot

fir Acetylengas

!
95 5% mm arz
for Wosserstoﬁgf-ﬁ Seele schwarz, Decke schw

g/ 5!/, mm

for Saverstof geele schwarz: Decke blav

>_/ 31, mm

fur Acetyleng@s ‘See\Ke schwarz, Decke ro!

Die Konstruktion der
Flechteinlagen sowie die
Qualitéit von Einlagen
und Gummi bieten die
Garantie fir absolute
Sicherheit beim
SchweifiprozeB und ge-
wéhrleisten gleichzeitig
den vollen Schutz des
Schweifiers.

GTW SCHLAUCHE
sind so gearbeitet, dafd sie
eine drahtfreie Ver
wendung gestatten. Quer-
schnitisverengung trift
auchbeistarken Biegungen
nicht auf,

Die Decke der GTW- Auto-
genschlduche besteht aus
einer abriebfesten Quali-
tat, so daf die Schlduche
auch bei schwierigen Ar.
beiten und rauhem Betrieb
verwendetwerdenkdnnen.

VEB GUMMI. U, TEXTILWERK - BAD BLANKENBURG
THUR. WALD
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SCHLAUCHE ALLER ART
Industrieschlduche

for jeden Verwendungszweck
Autogenschiduche = Gasschiduche
Spiral-Saug- und Druckschlguche
Isolierschl§uche — Feuerwehrschlduche
Eisenbahnschlduche

Benzin. und Olabfillschlguche
Garontie-Wasserschlguche fur 6 oty
Industrie-Wasserschlguche

fir 12 ot Garantie usw.

GUMMI. UND IGELIT-
TEXTILTRANSPORTBANDER
fir den Bergbau,

zur Beférderung schwerer Giter

und fir die Landwirtschoft
TEXTIL-TREIBRIEMEN igelitiert
ELEVATORGURTE

KEILRIEMEN offen und endlos
DICHTUNGSPLATTEN
GUMMISOHLEN- uND -ABSATZPLATTEN
POROKREPP

ISOLIERBAND

Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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GTW PRESSLUFTSCHLAUCHE
sind mit Flechteinlogen aus einem besonders festen,
ausgewdhiten Material ausgestattet, die dem Schlauch
eine hohe Druckfestigkeit verleihen.

GTW

PRESSLUFTSCHLAUCHE ; / A

werden in folgenden ) A ~ GTW

genormten Gréfien ' ,
hergestellt: | PRESSLUFTSCHLAUCHE
15%6mm 196 mm ‘ sind drallfrei gearbeitet
257 mm 2838 mm r und &uflerst knickfest.
35X8 mm  42X9 mm

53X10 mm 65X11 mm .

8512 mm

Daneben stellen wir auf \\

Wounsch auch andere / ‘

Gréfien her. S

TRPT..Nt. 659,55 A300/55/DDR V.5 11

Die obriebfeste Qualitét der Decke der
GTW PRESSLUFTSCHLAUCHE

gestattet ihre Yerwendung bei rauher Beanspruchung
ohne besondere Armierung.
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Weitere Artikel “nm;'a‘t« l.“,',u«‘ld/») :
. Y 2%
{ kufh o p

SCHLAUCHE ALLER ART
Nchicveh
I
ssﬁfil-%c‘al%_qz‘ und Druschldiuche
e

) r' r Eisenbahnsehlduche
g i und OlAbfullschiduche
Inn.cmi:'vla‘-'alqﬂeudwlaudm far12am
Garanlie usw.

GUMMI.TRANSPORTBANDER
= fur den Berabau, zur Belorderung

=

T schwerer Guter und fir die
Landwinschalt

Kellrlemen, olfen und endlos
Gummisohlen: und Absatplatten
Porokrepp
Dichtungsplatten
fsolierban:

VEB
GUMMI. UND TEXTILWERK
BAD BLANKENBURG /THUR.W.

L Jie 57
ooy Jie 31¢#
Aesrety cias Goratest J

VEB GUMMI.- UND TEXTILWERK

BAD BLANKENBURG / THURINGER WALD

V 533 A 300 55 DDR 53 Transpor-Nr., 880 / 55

VEB Bleifarbenwerk Ohrdruf
Ohraruf Thut., Gotheer Str. 39/4!

o

A
Q

VEB Druckfarben. und Lederfarbenfabrik Halle
Halle (Scole) S, Stelircilee 137

SN
R

VEB Farbenfabrik Nerchau
Ne'chou Sa. Nordstr. St

VEB Farben. und Lackfabrik Furstenwalde
Furstenwcide (Spree). Karl-Lisbtnecht.Str. 24
VEB Farben- und Lackfabrik Lelpzig
Leipng W 33, Fronz-flemming Str, 15
VEB Lackfabrik limenau
limenouiThit., Lengewiesaner Str, 31
VEB Lackfabrik Osterwieck
OiterniedcHerz Yer dem Schulzentor 17

VEB Lackfabrik Spindlersfeld .
‘eriin-Spindletsield, Ker-SpinclerSur. 4 VO“SEIQCIIE e

VEB Lackfabrik Teltow F AR BE N- u “ )]

Tetow bei Serlin, Odent, 3133

. VEB Lack. und Druckfarben Berlin ‘ I-Ac Kl“ Du STR'E )
o T /" )

& =2aBP @

Vo inin

i

BerlnHeinersdod, Rothenbodl 46,47
VEB Lack- und Druckfarbenfabrik Coswig

CerwiglBez Dresder, Febnksr. 28
VEB Lack- und Lockkunstharzfabrik Magdeburg

Mogdetweg, Hordeer S, 22
VEB Lackkunstharz. und Lackfabrik Zwickou

ZwickewSo., Reithentocher Su, 53-36
VEB Lithopenewerk Wiinschendorf

Wimschessdor (Sister)
VEB Uhktromarintobrik Schindlerswerk

Sdimdierswerk ber Aue 3o

VEB Zinkweibhiitte Bernsdorf
BerudiorbOL, Boyersmarcoe: St 26,28

MQ@Q@@

g soumipttinr, wir Ben rersion W tsillang o el Faurtastie utd

TR IMEST (e aibihe MO B SR
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INDUSTRIESCHLAUCHE o
Core it AR .

GITW-SCHLAULICHE

GTW-INDLSTRIESCHRAUCHE

'

VAL

STENTZLERS H

118 Ston ¢ StargiEl 0 Te

OF o DRESDMER HOF

O T CEF B PR

Lacke und Anstrichmittel

Kinstler-
Pigmente, Lederdeckfarben

Olfarben

WES Farbericirw Nerdeu

TECHNISCHE MESSE HALLE X

e rreed

(SRR

Lacke und Anstrichmittel
Trockenfarben, Telgfarben
Lackkunstharze

Druckfarben fir alle

n ‘“ NeeggD|nHn) Elektro- : 1 [y /, b4 gratischen Verfahren
'H HM meeeep i otieracke A2 ym |

i
N~

L ud

- vz Laae o Miageturs
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VEB CHEMISCHE WERKE BUNA
sc G

SCHKOPAU UBER MERSEBUR

FERNSPRECHER MERSEBURG 38717
DRAHTWORT SCHKOPAUWERK 710 -

FERNSCHREIBER HALLE 4447
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RUPPEN

Y NN SR AL SN S
Hauizschul, synihiet.

Buna 53 Band, Buna S 3 Kriimel, Buna S 4,
Buna S 4L, Buna SS 3 Band, Buna SS 3 Kri-
mel, Buna 85, Perbunan Band, Perbunan
Kriimel, Perbunan extra Band, Perbunan extra
Kriimel, Perbunan W.

+Buna" eingefragenes Warenzeichen
H{ansistoifa:

PVC-Schkopau Marke F
PVC-Schkopau Marke G
PVC-Schkopau. Marke GH
PVC-Schkopou Marke GN
PVC-Schkopau Marke I/F
PVC-Schkopau Marke J/G
PVC-Schkopau Marke }/GN
PVC-Schkopou Marke J/GH’
PVC-Schkopau Marke K
PVC-Schkopau Marke P
PVC-Schkopau Marke R
Polyamid AH-Schkopau
Polystyrol BW glasklar
Polystyrol EF

Polystyrot EN
Kunststoffplombenmass
SprigguBmasse K

- und Bunsisreii-Lat

Acrylit DA ca. 20%, Bunalatex S3 co. 35%,
Bunglotex S 3 spezia! co.35%:, Bunclotex S5
spezial ca. 50%:, VinolitD ca. 30 %5, Vinalit
DW, Vinitex ca. 30°%%.
Hilfsprodukte: Stabilisotor L

’ . Verdickung AN

ve und Ladibindam

Chlorbuna M, Pervinon 100%:, Pervinan ca.
8005 in Toluol, Phtclopcl BU, Rubresin B,
Vinaolit 60, Vinglit L, Vinclit MPS.

Pl

Aceton chemisch rein, Aethylacetot, Aethylen-

lorid dest., Aethyiglykol, Asthylpolyglykol,
Butanol, Butylaceict 85%, Butvibutyret, iso-
proponol, Lésungsmitiel B 17, Meihylccetot,
Perchloraetnylen, Reintolucl, Trichloraethylen.

ed Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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i

Plastihmtorentis Kaufﬁdﬂ;k@iaaﬁs&ﬁg&n H

» : L Bite beachten Sie, .
Palatinol AH, . Palatinol C.”” Plastikator 32, ‘ v daB sich die Handeisbezeidinungen fir
Plastikator FO, Plastikator RA.. ' ' ‘ ,folggnde frodukte gelindert haben:
‘ . . . Neue Bezeichnung-
ﬁ?m%&mimﬁmﬁ?m: ‘ : . : o Perbunan - Buna N~

‘Autoschmiersl, Getriebedl, Kaltemaschinend!, h : Ez:kéz::: ﬁfﬂa ' o g:‘;g: m‘?j/

Motorenschmierd! T. .
Autoschmierdl Winter Motorensl 50 Mot. 10

, _ Avtoschmierd! Ubergang Motorend! 50 Mot. 12
Teoxtli- und Firbereinilfemiitels. . - Autoschmierdl Sommer Motorendl 50 Mot. 15
Appretex A, Appretex AW, Appretex C, Buna- : Motorenschmierd! T . Motorendl 50 Mot. T
latex SS spezial ca. 50%,, Bunalatex $-3 ca. : . . . -
35", Bunalatex S 3 spezial ca. 35", Diazo-
pal O, Emulgator MF 3liéslich, Fluval L-hoch-
konz., Hydronol TO, Lychromal A, Lychromal D, .
- Nekal-BX trocken, Peral O hochkonz.; Scpal L
konz., Sapal Pkonz., Sapal W, Seral S, Seral NT,
Seral M. Paste, Stobilisator L. ™

srin-Ausiausdiprodukie
echnische Zwecke):

Diglykol, Glykol, Hexantriol techn., Triglykol.
Yersmhiedsne Erzeugnissse:

Acetessigester, Aluminiumchlorid wasserfrei,
eisenhaltig und techn. eisenfrei, Aethylenchlor-
hvdrin 98 100%,, Agnatrontouge ca. 45" .
Baukalk (Karbidkalkhydrat), Brémsilissigkeit
blau, Chlor flissig;, Chloraethyl techn. rein,
Chiorcethyl DAB VI, Chiormethyl, Dispersal P,
Dingekalk (Karbidkalkhydrat); Eisenchiorid
techn.wasserirei, Erkalen, Essigsdure chemi.re n

" “ca. 8077, Essigs@ure chem. rein ca. 98 100",
EssigsGure techn. rein ca. 98/100°,, Essig- |
sdureanhydrid, Formeldehyd 30 Gew. *, Gly-
santin, Kalunit itissig N, Industriekatk (Kar-
bidkalkhydrat), Monochioressigséiure, Oxyd-
wachs A, Oxydwachs AN, Phtalopal G, Phthcl-
sureanhydritreinin Schuppen, Triéthanolomin
dest. Trigthanolamin techn.

3
5
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) Acefessagpsier,

ein Ausgcmgsmatenol fur Pharmczeutlko und -

Farbstoffe,

Houptanwendungsgeblete "Zar Synthese cyclischer
Verbindungen (z. B. Pyrazolon).

Accton ‘dﬁemi.aﬁ vein,

das vielseitige Losungsmlttel éa

' Hauptanwendungsgebiete: Herstellung von Cellu-"

loselacken, Klebstoffen, namentlich Schuhklebern.
Als Liser fir die Kunstseiden-, Riechstoff-, Film- und
pharmazeutische 'Industrie’ von Bedeutung Dient
auch zur- Absorption von Acetylengcs (Dlssousgcs)

ein weichmacherfreier Kunststoff Latex.

’ Houptcnwendungsgebtete Kaschier- und Grundier-
mittel in der Textiindustrie, Hilfsmittel bei der Leder-
herstellung, Komponente fiir die Kieb;tofferzeugung

Acthylacetut,
ein schneli fitchtiges Losungsmlt’(el fur Kollo-
- diumwolle.

Hauptanwendungsgebiete: In der Lackindustrie be-
sonders fiir Nitrolacke, sp1 zlt domit auch bei der
Kunstleder-Herstellung eine wesentliche Rolle. Léser
fur Cellu'oid-Kleber und Extroktionsmittel.

Aethyiendiiorhydrin 68/1007 .,
ein Zwischenprodukt fiir die synthetisch arbei-
tende Industrie.
Hauptenwendungsgebiete: Herstellung von Thiokol
und onderen organischen Zwischenprodukten.
Aathyiendiorid dest.,

ein chlorierter Kohlenwcsserstoff far Extroktuon
und andére Zwecke. . -

- Houptanwendungsgebiete: 'Lésungsmittel far Ole, -

Fette, Harze, Wachse, Asphalt und Kautschuk, Her-

stellung *von . Abbeizmitteln, Dachanstrichmas:en.

Schédlingsbekémpfungsmittel. Extraktionsmitiel fir

pflanzlithe und andere Rohstoffe. Zwischenprodukt

fir die pharmazéutische Industr.e Verdunnurgs
© mittel. fir Ollacke.

der bewédhrte Mittelsieder fiirdie Lockindustrie.

Houptenwendungégebiete: Longsam flichtigss L&-
" sungs- und Veredlungsmittel zur Hersteliung von
Locken verschiedenster Art,

Aeshytpei?gﬁykoi,

ein hochsiedendes Losungsmittel.

. Houptcn\vehdungsgebiete: Lésungsmittel tir eine
groBe Anzahl dtherischer Ole und horzartige Aroma-
stoffe. Hochsieder fiir Nitrolacke.
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Awt?nmraniuuga ca. 45 %,

Ay .das elektiolytisch hergestellte reine Alkali.
Hauptanwendungsgebiete: --Alkali. fiir- fast alle In-
dustrien, besonders fili Zellwolle- und Kunstseide-

_Industrie, die Metall-, Und verwandte Industrie (Ent-
fetten und Entolen), Braunkohlenschwelerei und
- Mineraldlindustrie (Reinigen und Neutralisieren von
Olen), Textilindustrie (Mercerisieren). .Dient auch fiir
alle méglichen. Reinigungszwecke, zur Wasserauf-
bereitung, fir Versen‘ungen und, vneles andere mehr.

fium semme}iiand wasserfrai,

- das Kondensotlonsmlttel fur “die. orgomsche
Synthese.

eisenhaltig.

Hauptanwendungsgebiete: Kctcly;ctor beim Abbau
hochsiedender Ule (Crack-ProzeB), Kondensations-
‘mittel “fiir-den Aufbdu hochsiedender Ule. Zur
.Reinigung: von Seifenunterlaugen.

. technisch eisenfrei:

+ Haouptanwendungsgebiete: Herstellung von Aethyl—
benzol, Harzaustauschern, Emulgatoren. Wertvolles
Zwischenprodukt in der Riechstoffindustrie. In der
phormazeutischen Industrie zur Synthese einer Reihe
orgonischer Zwischenprodukta,

;;, ’: zrf\ myp?ﬁ’,f(’ AW ié;s"‘srﬂfzﬁxﬂ
Vunststoffoppreturen for die Textilindustrie.
Hauptanwendungsgebiete: Appretex A und Appre-
tex AW eignen sich zur Appretur von weiBBen Wdszhe-
stoffen, Hemden-Popeline, - Berufsképer, Gard'nen,

. wihrend Appretex C nur fiir Buntware eingesetst wird.

éea':ﬁs:.;’q%: mierdl]
~ein synthetisches Ol hochster Schmierfahigkeit.

* Hauptanwendungsgebiet: Schmlerm:ttel fiir Otto-
motoren.

Baukaik (Korbidkalkhydrat),
ein Nebenprodukt der Acetylenerzeugung. -

Houptanwendungsgebiet : Boumdusme (haupt-
: sachhch als Mbértelbindemittel).

H ..mgneu biau,

das. wirksame Mittel far hydrcuhsche Kroft- :
tibertragung.

Houptcnwendungsgeblete ZurFuHung hydraulischer
Bremsen im Kraftwagenbau, Wagenheber und fiir,
'c'xhnliche Zwecke als DrUckﬂGssigkeit.

der ngemexn anwendbare’ syn’(hetlsche Kou-
tschuk hoher Qualitat. :
Houptanendungsgebxe.e Herstellurg von Reifen,
Kabeln, Schiguchen, Transportbdndern, Hartgummi,
technischen und anderen Artikeln der Gummiindu-
strie. Tauchartikel und Gewebzgummierungen. |

Buna 5 4,

der schon p!oshsche synthetlsche Kautschuk.
Hauptanwendurigsgebiete: .Herstellung von Kabeln,
“Schlduchen, Transportbéndern, "Hdrtgumm’, tech-
“'nischen ‘und onderen’ Artikeln der Gummiindustrie.
Gewebegummierungen.
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Buna § 4 i,

" der synthet|sche Kcutschuk fur hellfcrblge
- Gummidrtikel. :

'Hauptonwendungsgetnet Buna 'S'4 L dient vor-
.zugsweise zut Herstellung: helh‘crblger Gummlortlkel
cller Art.

ﬁuw $$ 3

 der synthetlsche Koutschuk “mit besonders:

guten Verarbeitungseigenschaften.
chptonwendungsgebvete Hersteliung von Sprifs-

artikeln, namentlich in der Kabelindustrie, Tauch- -

artikefn und ruBfreien Artikeln.”
Bung 85,

das vielseitig verwendbore‘Blod{polymerisct
Hauptanwendungsgebiete: - Herstellung von tech-
nischen Gummiartikeln, namentlich Hartgummi-Form-
artikeln, Schuggummlerungen -und - Auskleidung.
Technische Klebebonder . . ’

Bunu!aﬂc@s, o E

. wdBrige Lotices synthetischen Kautschuks.
Marken. S 3 ca. 35%, (mit verfdrbendem Alterungs-
: - schugmittel), *S:3 spezial - ca. 35% (mit

schwach verférbendem:, Alterungsschubo

mittel), SS speucl ca.50 ,u(ohneAIterungs~

schugmittel).: -
Houptonwendungsgeblete‘ Zum “Ilmprdgnieren,
Gummieren, Kaschieren von Geweben. Farben-
bindemittel. Herstellung von Tauchartikeln, Kleb-
stoffen, - mikropordsen - Hartgummiplotten, Brems-
beldgen; Spielwaren nach dem. HohlguBverfahren.
Bindemittel fir Lederfaserwerkstoffe, Weichmacher
fir Kunszetoffvl_uhc"s

Butanol cNarm&lﬁauty!alkaha&}, »

das bewdhrte Veredlungsmittel fu' Lacke dller
Art.

Houptanwendungsgeb:ete Herstellung von Spnt»
lacken. Dient aber auch zur Ve.ueaserurg jeglicher
Art-von Lacken. : e ; .

' _,Euviylaceﬁa! 85 U,

eines danIchtlgsten mlttelﬂuchtlgen L&sungs- - .

mittel fiir Kollodiumwolle.

Hauptanwendurgsgebiete: Herstellung von Nttro—

lacken, aber auch fiir Kombinationslacke (Kollodium-
wolle, Harze, Ole) bewdhrt, Dient auch zur Geruchs-
verbesserung "von ‘technischen Losungen. wie z. B.
Spritlacken, F!eckenentfernungsmlueln

Butylbutyrat,

. ein gutes Verlaufmittel fiir die Lackindustrie.
Hauptonwendungsgebicte: Mittelsiedendes  L&-
sungs- und Verschnittmittel fir Chlorbuna- und an-
dere Kunsts(ofﬂocke.

n

mzmr filissiy,

‘das Chlonerungsmlt el.

chptcnwendungsgebxete Fir cmorgcmlsche und -
orgdnische Chlorierungen sowie zurWaosserreinigung.

%h!e ruoethyl techn. rein,

ein Aethyhermnttel und Kcltemlttel

chp'cnwendungsgebret Kcltemedlum zur Fullur\g
von_ Kithianlagen:

Chicraethyl DAR ¥1,

em Narkotikum.”

' Houptcnwendungsgeblete In der Medizin ols Lokal-
andsthetikum, Herstellung von lnhclctuons Ncrkose-
mitteln, .

éllhi@rbum'_?%g
" ein chlorierter,; synthetischer Kautschuk fir

Lackzwecke.

chptanendungsgebiete: Herstelling chemikalien-
und korrosionsbesténdiger Innen- und AuBeron-
strichmittel.

Chicrmothyi,

ein bewdhrtes Kaitemittel.

Hauptanwendungsgebiete : Kéltemedium zur Fillung
von Kihlanlagen. Zwischenprodukt fiir Farbstoffe.

Diaxepal O,

dos. nicht%onogene universelle”Hilfsmittel fir
die Nophtol AS-Farberei: -

Houptonwendungsgebrete Faserschonende Vor-
. reinigung beim Abkochen des Férbegutes. Schuts-
kelloid und Nepmittel, fiir Entwicklungsbéder, zum

Nachseifen bei Erzielung bester Reibechtheit.

Bialykot,

“ein Glycerinaustauschstoff fir techn, Zwecke.

Hauptanwendungsgebiete: * Glycerinersaty.  fir
Gummidruck- und ~ Stempelfarben und &hnliche
" Zwecke. Weichmacher fur techmsche Papiere und
Wclzenmcssen

Rispersal B,

ein wasserfréies Spezialdispergiermittel.

Houptonwend,unésgebiete: Dispergiermittel _ fir
Pflanzenschuppréporote uqd Ghrliche Erzeugnisse.

Diingekaik (Karbidkalkhydrat),

" ein Nebenprodukt der Acetylenarzeugung.
"Houpfonwenddngsgebiet: Landwirtschoit
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Eisendchlorid techn. wasserfrei,

ein Mittel zur Wasseraufbereitung.

. Houptanwendungsgebiete: Wasserreinigung (Ent-
fernuwg von Huminstoffen' und Kieselsure), Ace-
tyleareinigung, frisieren von.-Glas, Brinieren von
Eisen, Benzolreinigung.

nmtzlgmm ‘u’*% F Bimahr‘h

ein wirksames Emu!gzermxt‘ei Fir
und fette Ole. . :

Hauptanwendungsgebiete: Hersteﬂung ‘von Emul-
sionen aller Art. Auch zur Herstellung von Bohrdlen

Mineraldle

Ertnien,

das Spezio!feuerléschm'ittel ﬁirﬁr'cunkohien-
staubbrénde.

chp‘onwenuuncsoebie.e Zu &e!\ompfung von

Brénden von Braunkohlenstoub und anderen schwrer
' nebaren Stoffen, wie z. B. Korkstaub.

Essigsdura,

die Saure fiir organische Synthesen.

- technisch rein ca, 98/1000s.
Haouptanwendungsgebiete: Zwischenprodukt fir die
verschiedensten orgonischex Verbindungen. Textil-,
Gummi-, Kunsiseide-, Riechsioif-, phormazeutische,
Lossngsmittelindustrie usw. S o
chemisch rein ca. 83 ¢
chemisch rein 98/100°%/,
"Houptonwendungsgebiste: Herstellung von Essig-
essenz und Speiseessig, bssonders Konservie- .
rungs- und GenubBmiitelindustrie (Marinieronstalten).
Hersiellung von Acetwcten und Estern in der phor
mozeutischen Indus -

ein Acetvlierungsmitel
Pn"o;am' 2ndun £

I c ie Weike zur Erh
‘*J.Jvczv}.n
l?

Formalde

ifin, Pestoery-
iseptikum in der
Kosean, Leim.

G

triebedl,

ein synthetlsches Ol mit besten Schmlerelgen-
schaften. .

Hauptanwendungsgebiet: Fir Getriebe cSHer Art.

ein vielseitiger Glycerin:-Austauschstoff.

chptcnwendungsg biete: Herstellung von Sicher-
heitssprengstoffen. LEsungsmittel fiir viele Farbstoffe.
Extrahieren von Duftstoffen und zur Tabakverede-
lung. Giycerinerscts fir technische und kosmetische

- Zwecke.

Biysantin, .
dds zuverléssige Kihler-Frostschugmittel.”
Houptanwendun :Egebietp' rostschumittel fir

- Kraftichrzeuge, ‘auch zur Filllung von Wormwasset-
herzunoen geeignet.

Hexuntriol tedinism,
2in Grurnidsioff fiir W’c'ich'f‘c_her und Leckhorze.

Houpfanwendungsgebiete: Yeres
nente zur Hersteilung von Kunsisicff-Weichmochern
und Lockharzen. . Glycerinersap fir techn. Zwecke,
z B. in der Drudiforbenindustrie. Harstellung von
Gummikonservierungsmittein Weichmadher fir techn.
Papiere u. o. mehr.

terungskompo-

ein wasserldsliches Schmierd! fiir die Textil-
industrie.

Hydrono! TO dignt vor-
< kommt in der Obrigen
so8, wo seine spezifischen

ein Nﬁsﬂﬂp soduki der Ace':) r=’*&n:==uoung
Houpionwendung

Abiwedsser, bei Zelisiod- und ?ﬂ?!cfﬁ@ﬁkﬂ;c—n, in
.der Cerberel,. in Sodaigbrikazn., -

oeoebiet: S-;’-lmi—:armm el fir Eis- Ond

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8




i

oo e gt £

i
b

Kalunit fidssig N,

“ein Rohstoff fir die Seifenindustrie.
Haouptonwendungsgebiste: Zur ~Herstellung von

‘Wasch: und Reinigungsmittein oller- Art (nicht zur -

Kdrperreinigung)- Entfettungsmittel,
Kunstetoffnlombenmuosse, ‘

das Austauschmoteridl fiir Bleiplomben..
Houptonwendungsgebiet: Zur Herstellung von Ver-
pockungs- oder Sichefungsplomben.

Lésungsmitiel 817,
ein fertiges Gemisch leicht fliichtiger Produkte.
Houptanwendungsgebiete: Losungs- und Verdin-
nungsmittel fiir Lacke, Abbeizmittel. Entfettungsmittel
tr Lader und Metall. Herstellung von Kiebemitteln,

. nomentiich Schuhkleker. Dunstmittel zum Auvfweichen

" von_ Steitkeppen in der Schuhindustrie.

bychromal &,

ein wolleschonendes Arntelg- und Ldsungs-
miite! {0r Farbstoffe und ein Egalisierungs-
mitiel fir SchwefeliGrbungen.

Hauptanwendungsgebi ie!

Grberei und Zeuvgd
Farben mit Scve
nittel fOr stdrkehaltige
: \Wolle-Zethwolie-Misch-
zur Woike von Wolk-

" giesmittel f5r ForbsicH
verhindert dgs Bronzieren bei
forbstoffen. Entschiid
Maoterialien ous Wo
" ariikel. Bewd
A

Cwpmren snd ur Tinko
woren und Tul LInes

Lydiromal D,

ir den Zeugdruck.
;T uside. Hodh-

v myr

e o

a9

fretat -,

o
i}
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 Mekal BY frodten,

das vorziigliche Kaltnegmittel fiar Textilien
. -und Stdrkeschlichte.

Houptonwendungsgeb%éte: Vielseitiges Hilfsmittel
in der Textilindustrie. Bew&hrt ols Zusaty zum_ Aus-
kochen, Beuchen und Bleichen (ousgenommen Chlos-
kolkb&der). Wertvolles Hilfsmittel beim Sdhlichten,
Entschlichten, - Férben. -Ldsungs- “und Dispergier-
miitel ‘beim Anteigen und Losen von Forbstoifen.
Dient auch zus Feststeliung von Undichiigkeiten cn
Gesleitungen.

Oxydwarhs A u A,

waosserlgsiiche synthetische Wachse.

Houptonwendungsgebiete fiir Oxydwachs A:

Waosseriéslich ennungswodhs in der Gummi-

indu: Ausgangsmotedel {Gr phdrmeozeutische
' Praporote, Textil- und Laderhil{smittel

$3r Oxydwadhs AM:
Ausgongsmaterial  for
in der Terztindusuie

9.
3
Q
Q.
(*l:
&
(@]
o
o
Q.

ein hochwertiger Wel
Locke, zur Hs
nders  wertvoll

Polyvinylchlorid,

ocetot- und Poly-

w
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Parbunan,

{mit hdherem Acryl-
p"rhhnmn extra saurenitril- Geholt)

der synthensche ‘Koutschuk fir Bl-, fett- und
benzmbes{oncﬁge Gummiartikel.

Hau monwendungssemete : Tedm Gummiworen,

Herstelfung von" higebeanspruchten Gummiwaren..

ferner von Schiduchen, Dichtungen, Keilriemen, Fér-
‘derb&ndern, Druckwalzen und -tichern und ande-
Cren iechnischen Artikeln.

Perbunan W,

der schon plastische, sym‘he;%s‘d‘n Kautschuk fur
8l-, fett- und benzmoestuqdfge Gummicrtikel.

chp.ﬁmwenaungsgeb&e:e' Techn. Gummiwaren,
Herstellung vor SchiSuchen, Dichiungen, Keilrizmen,
Férderbdnden, Drudavclzen - und . ilichern usw.,
auch von hipebsanspruchten G"m'-u waien.

Porchloruathylen,

ein unbrennbares L8sungsmittel.’

L3sungs- Reinigungs-
Herseliung voa

Pervinan;
des wemoﬁe Bindemitiel fir chedmikaiienbe-
sténdige Lacke und Einbrenniacke.

fusuie, Harsish
und Einbrean-

Phicioopat

ein belizsbtes &Hreies Kunsthorz.
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Plgstikater 32, ‘
der. orteigene Weichmacher fiir Buna- und
Naturkcutschukmischungen.,

' Hatptany 'iéndungsge’oiete: Gumimiindustrie. . Ver-
besserung der Sprisborkeit. Herstellung von Hort-

gummnc;m fen, Kiit- und Hebamossen, Faktis und
xorrosionsie sten U:erzugeﬂ‘

Plastikator FO,
ein Weichmacher aus der Gfuppe der Elosti-
katoren..

e: Gummiindustrie. Erhoht
Vu%mn sote und verbessert deren

Houptanwendungsgebiet
die Elastizitdt d
Kéhebzaéndi

&2

Plusiikator RA,

in Weichmacher
Gummimischunge

PV CeSdhikopuy (Priyvinyldhilerid),

moolastische Kum

srungsbestEndighs

P
L=
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ﬁeimamml,

. schnittmittel fiir - Nitrolacke. . Zwischenprodukt fiir

,ein-gutés Lijsungémittel fir die-Lackindustrie.

Houptanwendungsgebieté:L’L‘ésungsmi'ttel fur Chlor-
_kautschuk-, Vinoflex- .und. Zellulose&therlacke, Ver-

Pharmazeutika.

Rubresin B,

Sapai L

ein- Klebeharz fiir Gummimischungen.

Hauptanwendungsgebiete: - Gummiindustrie. " Zur
Erhdhung der Konfektioniersicherheit bei Buna-
mischungen. o

konz., o gLt

ein nichtionogenes, faserschonendes Wasch-
‘und Detachiermittel. - )

" Hauptanwendungsgebiete:.- in" der Textilindustrie

Sapal P

kommt es durch seine Chemijkalienbesténdigkeit be-
sonders in der Stlickwéische dort vorteilhaft. zum
Einsal, wo Wert auf geringen Réstfetigehalt ge'egt
wird Es' enthdélt hochwirksame L8sungsmittel und
besitst ‘bei Verschmutungen aller- Art' ausgezeich-
netes Reinigungsvermégen.™

honz.,

ein nichtidnogenes, universelles’ Wasch- und
Veredlungsmittel bei hochstmoglicher Faser-
schonung. : ) -

Hauptanwendungsgebie e Vie'seitige Anwendung
in der Textilindustrie.” Bestes' Waschvermégen bei
vorziiglicher Netz- "und Egalisierwirkung. Hervor-
ragende Chemikalienbestandigkeit. Schugkoliioid
fur die Naphtol-AS-Farberei’ Nachseifen von Druck-
waren, Indanthren- und Ndphtolférbungen bei Er-
zielunng bester Reibechtheit. In der Rauchwarenver-

-ediung bestens bewdhrt.

\ %ﬁpmlvw,

ein nichtionogenes, faserschonendes Spezial-
waschmittel fir Wolle.

Hauptanwendungsgebiete: Auf allen Gebieten der
Wollwdsche. Unempfindlich gegen jede Art von

" Chemikalien. Schutskolloid beim-Waschen von Misch-

: Seml'ﬁ

gespinsten: aus naturgeférbten Wollen mit anderen
Textilrohstoffen. Reinigung von Lammfellen,

Pante,

ein _Wéichmcchungsmitfeluﬂjr :die Ausriistung

von Zellwolle und Mischgeweben.

Hk:uptonwendun'gsgebiet‘e: Textilindustrie. Zur Pra-
paration  von Geweben mit gréfierem Zellwolle-
gehalt (wolliger Griff). Dient aber auch Materialien

* aus Baumwolle, Leinen, Kunstseide bzw. Misch-

geweben zur Griffverbesserung:

16
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Seral 5, Seral NT,

Prépardticnsmittel fiir Zellwolle u. Kunstseide.
Hauptanwendungsgebiete: Seral S und NT dienen
als “hochwertige ‘Préparationsmittel zur Ausristung
von Zellwolle uhd Kuhstseide, -~ "~

Seroi’Sund*NT kénnen auch vorteilhaft als Kabe!-
sffnerin der Zellwolifabrikation eingesest werden.

Spritzgudmasse K,

das schlagfeste Polystyrol.

Hauptanwendungsgebiete: Fiir SprisguBteile aller
Art, wo besondere Anforderungen hinsichtlich der
Schlagbiegefestigkeit und ‘- Kerbschlagzghigkeit er-
fulit werden missen. o )

- Stabilisater &,

ein Stabilisiermittel fiir Buna- und Kunststoff-
Latices. e .
Hauptanwendungsgebiete: Lederfaserwerkstoffe u.

tberall dort, wo Latices Verwendung finden. An-
pasten von Filistoffen.

Tridthanoiamin tedn. vnd dest,

eine organische Base fiir Verseifungen aller Art.

Houptcnwendungsgebiéte: Kosmetische u. pharma-
zeutische Indusirie. Herstellung von milden Seifen.
Emulgator  fir die verschiedensten technischen
Zwecke. Herstellung von Textilhilfsmitteln, Glonz-
und Impragniermitteln. .

ein unbrennbares Losungsmittel.

Houptanwendungsgebiete: L8sungs-, Reinigungs-,
Entfettungs- und Extraktionsmittel. Herstellung von -
Abbeizmitteln, Fleckenwasser, Gummildsung. Lack-
verdiinnungsmittel. . . .o

Trigiykol,

ein GIyCerinaustouschsfoff, fir techn. Zwecke.

Hauptonwendungsgebiete: Glyceribnerscg und Ver- -
asterungskomponente.

Yerdidaung AN,

ein V,erdickungs“rﬁit_tvel fiir Buna- 'u'nd_kun_st-
stoff-Latices.

Hauptanwendungsgebiete: Verdickung AN dient
ols Hilfsmittel zum Verdicken von Kunststoff-Latices
vor ollem dann, wenn die Ublichen Hilisstoffe, wie
Leim, Kasein usw. ungeeignet sind. Verdickung AN
konn auch als Schlichte und verdickender Zusafy
in der Textilindustrie Verwendung_ finden. ;

e

17
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‘Genehmi‘gtb durch das  Ministerium fﬁr..AuBenhdn‘del und Inner-
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‘ilma!:i 80,
_ein Festprodukt von .Polyvinylacetat.

'Hauptanwendungsgebiete: Als Kiarlack fur Holz,
Metall, Papier, sowie flir pigmentierte Anstrichmittel;
als Bindemittel fiir Druckfarben und-als Komponente

fiir - Klebstoff- Kcmbmcmonen, K(ttmlttel fiir ‘Schieif-
korper auf. Metall.

Vinalit D ca. 50°/,
ein wé’:f_irigér Latex 'von Polyvinyldcetat.
mell% oW,

ein. welchmocherholtlger. wanger Latex von
Polyvinylacetat.

Hauptonwendungsgebiete: Die Vinalit-Latices sind
vielseitig verwendbar in der Lack- Gnd Klebstoff-
industrie, insbesondere fiir wetterfeste Holzanstriche,
~in der Papierindustrie fiir Imprégnierungen, in der
Textilindustrie als Kaschier- und Appreturmittel. Sie
finden fernér Verwendung bei der Herstellung von
Lederfaserwerkstoffen 'und Spachtelmassen.

Yinalit &, ]
eine Lésung von Polyvinylacetat.

Hauptanwendungsgebiete: Vielseitig einsetbar fiir
Lack- und Kiebstoff-Kombinationen.

Vinalit MPS, N
ein l&sliches Vinylpolymerisat.
Hauptanwendungsgebiete: Vinalit' MPS  dient in

erster Linie zur Herste”ung von Speziclkiebérn und
Druckfcrben fiir PVC

V:mfex e 5679 “for-
ein ‘weichmacherfreier Kunsthcrzlotex

Hai:ptanwendungsgebiete: Papier- u. Verpockungs-
industrie fUr Impragnierungen. Lederindustrie zur
Oberfléchenbehandlung und Grundierung.. Lack-
‘industrie als Bindemittel fir Innenanstriche. Bau-
stoffindustrie fiir Spachtelmossen.

Auf Anforderung stellen wir gern Spezial-
prospekte ‘und Merkbldtter zur Verfiigung.

deutschen 'Handel der Regierung -der Deutschen Demokratischen
Republik unter TRPT-Nr. 2690/54.

111/18/39. 1173/54 5000. 12. 54.
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B 200
B 45
Verschnitt-Bitumen

Post Webau, Krels ® Fornruf

Reinigungs- und Poliermittel
fir Glas und Keramik

Mit Silipol ,,G reinigt und poliert man Glas
und Keramikoberflachen ohne Fensterleder,
Wasser und Schwamm.

Silipol ,,G" st einfach und leicht in ‘seiner
Anwendung, auch zeitsparend und billig im
Verbrauéh.

Die spatere Nachreinigung erfordert nur sin
einfaches Abreiben mit einem Wolituch.

403, 404, 455 - 264 ® Telegramm : Paralfinwerk Webau

V210 - P 06556 - 2000 - 29

'Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8

, Polier- und




Declassified in Part. Saniized Copy Approved for Release 2012/10/18 - CIA-RDP&2-00040R000300220023-8

BITUMEN FUR STRASSENBAU UND BAUTENSCHUTZ

Einigo Kennziflern: Einigo Kennzilfern Can Woari- yrd Kaheinbau vea
Enveichungspunki Ring und Kugel verstérkion Obarlichnbahand|

Eindiingungstiefe (100 q. 5 . 25° C) zehtel mm

Stredborkoit bei 25° C mind. cm
Bitumen B 45:

Bitur b Sperschichtan Gagen Exdfeuchtighait im Hodhbaul

StiaBendedien mit Bity o o Drcungen ot norm: ?
ihkoi. Anpassu
SnaBendadan mit Versdini itumen Haber sich bowdhit aul Auiobor

hallan, Laboratorien, Braverelen. o

unserer Erzeugni
Bitumon B 200

Traink., Streu: und Mischmokada

it die Horstollun
VorschnittBitur

Bitumanamulsionen

Hartackpflegemittel mit Silikon-Zusatz
Silipol konserviert die Lackierung und erhdht
deren Glanz und Lebensdauer

Schleif- und Poliermittel
fir Hartladkfléchen
Silipol 5" bring! matigewordene H
lockfichen aller Art in kirzester €
muhelos wieder auf Hochglanz. €.
im Silipolenthialtene L5sungsmittel soll z

Gebrauchsanweisung:
2 Die Lackfiache grondlich mit Wasser reinigen
Jon Ei dhafte und gut trocknen lassen. Auf die Lackfidche
; 1&gt man Silipol mit Wolltuch oder Waite-
basch gleichmaBig dunn, ohne Druck und
méglichst nicht unfer Sonneneinwirkung, auf.

ffe mit Gb

In den letzten Jahren haben unter dem Sammelbegriff ,Silikone* neve
 Kunststoffe, vor allem Ole, Lacke und Gummi, in vielen Zweigen der
Technik verbreitete Anwendung gefunden.

DieSilikone bestehen aus Ketten- oder Netzwerken von Silizium- und
3 bei denen die Silizi aber Brock
gebunden'sind. Vom Silizium (Kieselsaure) rihrt die hohe Warmebestan-
digkeit, wéhrend die isch far die stark abweisend by ¥ 3 s FFUm, Poliermittel Sillpol ,, S winschte Glonz wieder erreicht ist.
Wirkung gegen eine Vielzahl von Stoffen, vornehmlich aber gegen Wi 3 — o, Vor Neu- Eventuelle Racksténde sind mit einem

und Schmutz, verantwortlich sind. BRing_schadhofter PSS souberen Tuch zu entfernen.

D
mindestens 30 Minoten verdunsten. Danach ist isung: g
dermatte Oberzug auf Hochglanz zu polieren. Gebrauchsanweisung: - .
Die LackAdche ist mit Silipol erst wieder zu Watte oder Wollluch werden mit Sili- 245,
Wasser nicht mehr abperll. pol 5" getrankt und die mofe Lock-
flache solonge poliert, bis der ge-

- Diese ‘wasser- und i ober- Zur weiteren PAlege der mit Silipol 5 behondelten. Lackfidche
trugen wir mit einem Silikondl-Zusatz auf unsere Préparate Silipol, Silipol S
und Silipol G

/ellen muB Oer STpOTUbETZ0g gur mir Benzin;
Trichlorathylen' (Tri) em Woschmittel
{z.B. Imi) obgewaschen werden, da sonst die
neve Lackierung nicht gut haftet.

'Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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%ﬁ%?% : Nicht wahr, liebe Nachbarin, schon eher hatten wir das
VEB KOMBINAT,OTI0 GROTEWOHL “ OHLEN : : RIJOPe rlon MGSChengeﬂ echt

BUHLEN/KRS. BORNA

kennen sollen, dann wére jeder Streit zwischen uns wegen
der Hihner ausgeschlossen gewesen. Nun wollen wir wieder
Freunde sein und wie einst als gute Nachbarn leben, dank des

ist sauber im Brand durch unsere R1JO-Perlon-Maschengeflechtes

Sondermischung mit aromaten-

armen Spezialbenzinen.

Das Feuerzeugbenzin ,Pyrozin®

ist wasserklar und mild im Geruch.

Pyrozin wird in 50 ccm- und
100 ccm-Spezialflaschen in Fécher-
kartons zu je 40 Flaschen verpackt

frei erste Empfangsstation geliefert.

Technische Daten:

Spez. Gewicht. . . . 0,715/20° C
Siedebeginn. . . . . .
Siedeende . . . ... ..

Zu beziehen durch:

Riéhard Jonasch

. . . Hartmannsdorf
und Warenpriifung gepriift und anerkannt. Maschengeflechte bel Kirchberg, Kreis Zwickau Sa.

Das Feuerzeugbenzin ,PYROZIN*

wurde vom Deutschen Amt fiir Material-

11129730 K 086/56 2 5
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Beschreibung

Dieser nebenstehende
Fassungsvermsgen von efwo
einem doppelwandigen, verzinkien, schmiedesisern

einem Deckel gleicher Bauart De:

Hohlroum z2wischen den Kesselwénden
me-lsolotion mit Glaswolle
er Dampfer ist mit einem Handhebel kiy
Bahdlter isi 'in verschiedenen

mittels e
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VEB GUMMIWERK TABARI

TABARZ (THUR. WALD)

\ AT s ' -
4 - Bahnstation: Waltershausen i. Thir.
3 - i erhal i Telegramme: Gummiwerk Tabarz
! ! itury Fernsprech-AnschluB: Tabarz Nr. 102

740

IIL:2-11 955 133 1708 5
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UNSER PRODUKTIONS-PROGRAMM

Schlduche aller Art

Schl&uche fiir die Lebensmittelindustrie
Sonstige Industrieschlduche

Wasserschlduche . Druckschlduche - Spiralschlduche
Autogenschléuche - Bier-, Wein- und Saureschlduche

in sémtlichen Profilen

Sprifz-Ariikel Maschinenschlduche und Maschinenschniire

Freihand-/\riikei Schlauchringe und zusammengesetzie Ringe

Form-Artikel
fiir alle Verwendungszwecke
aus Weich- und Hartgummi

Radbeziige
Pressplatten

Wringwalzenbeziige

mit und ohne Einlagen

Einkochringe u. unvulkanisierte Ringe

Besohlungs-Material

Poro-Crépe - Sohlenplaiten - Gummiabsédize

Turnschuhe

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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Wichtig fir die

Bauvindustrie!

fir die verschiedensten Verwendungszwecke in
der Bauindustrie? Denken Sie daran, daB Sie bei
Festlegung lhrer Planmittel auch TEROSIT-

Pref3platten mit vorsehen

VEB TEERVERARBEITUNGSWERK ROSITZ

ROSITZ - KREIS ALTENBURG - BEZIRK LEIPZIG
Fernruf: Altenburg 9277 . Fernschreiber 051325

- a 1
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und Spezialfillstoffen.

PlattengroBe 24,5x24,5x3 cm

TEROSIT-PreBplatten sind hergestellt aus bitumindsen Bindemitteln

Gewicht: ca. 3 kg

TEROSIT-Preflplatten sind schalldimpfend, fuBwarm und wasser-
undurchldssig. Sie stellen eine Erweiterung des Sortiments der bereits seit
Jahrzehnten in der Bauindustrie verwendeten Asphaltplatten dar.

Vom Baustoffpriifamt, DAMW FuBboden, Magdeburg, und dem Institut fir
Baustoffe Weimar wurden nachstehende Eigenschaften festgestellt:

AuBere Beschaffenheit. ..

Biegezugfestigkeit
Druckfestigkeit bei 22° C:
Woiirfeldruckfestigkeit ............

Wiirfeldruckfestigkeitnach28Tagen
Wasserlagerung ..................

Plattenfestigkeit

Woasserdurchlassigkeit...............
VerschleiBfestigkeit / Naxosschmirgel
Wirmeleitzahl ...
FuBwirmeableitung in 10 Minuten

Widerstandsfahigkeit:
gegen Wasser, verdiinnte Laugen

verdiinnte Sauren.......
gegen Mineraldle, Teerdle........

Preisstellung:

1 qm =DM 7,65 abWerk

Bezug iiber
die Niederlassungen

der DHZ Baustoffe

Oberfliche glatt oder geriffelt, je zwei
aneinanderstoBende Kanten weisen
Nuten zur Aufnahme der VerguB-
masse auf.

30—35 kg/qcm

70—75 kg qcm

70—75 kg qcm

150—180 kg/'qcm

Dicht bei einem Druck von 0,3 atii/Std.
4,3 g 50 gcm

0,310 kcal'm Std. “C

3,09° C

widerstandsfahig
bedingt widerstandsfihig

é
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TEROSIT-PreBplatten eignen sich fir

Dielen ! z2ls Belag von

Terrassen FuB- und Radfahrwegen

Arbeits- und H Parkplitzen und
Maschinensile Bahnsteigen

Lagerhallen Briicken und

Werkstitten Parkwegen

Schulen Werkstraflen usw.

Auffahrten von Gebiuden
wie Theatern, Kirchen, Krankenhdusern usw.
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Verlegungsvgrschriff fir TERO S I T-PreBplatten

1. Der Untergrund kann ein Zementbeton, als Magerbeton (Mischung 1:12),
sein, der aus Kies, Sand, Ziegelbrocken oder anderem geeigneten Material be-
steht. Bereits vorhandener (alter) Untergrund ist entsprechend zu reinigen und
aufzurauhen. Es muB jedenfalls dafiir gesorgt sein, daB der Verlegungsmértel mit
der Unterbettung bindet und diese entsprechend tragfihig ist.

2. Als Mértel muB ein kalkfreier, diinnbreiiger Zementmortel 1:3 bereitet
werden aus:

1 Raumteil Hochofen- oder Portlandzement,

2 Raumteile Kies, FluBsand oder scharfer, gewaschener Sand (lehm- und
tonfrei), reichlich

1 Raumteil Wasser (jedenfalls soviel Wasser, daB ein diinner, sumpfiger
Brei erzielt wird).

3. Das Yerlegen der Platten erfolgt nun in den Zementmértelbrei durch Ein-
reiben der Platten in diesen, so daB die Platten ohne jede Hohlstelle ,,satt* zu
liegen kommen, wobei darauf zu achten ist, daB immer eine Nut der einen Platte
der glatten Seite einer anderen Platte zugekehrt ist. Der Zementmértelbrei
soll beim StoB der Platte mindestens bis zur Hilfte der Fuge hochsteigen. Die
Platten missen also im Zementmortel vollkommen eingebettet sein.
Es ist naB zu arbeiten! Ist Gefille vorhanden, hat das Verlegen der Platten und
das spitere AusgieBen der Fugen vom tiefsten Punkt des Gefilles aus, reihen-
weise nach oben. zu erfolgen.

4. Die Fugen sind ca. 8-12 mm weit zu halten.

5. Die Ruhezeit muB unbedingt 5-6 Tage betragen. Wdhrend dieser Zeit
sollen die Platten nicht betreten werden.

6. Verfugung. Nach der Ruhezeit werden die Fugen mit FugenverguBmasse
vollig ausgegossen. Die Masse wird am Feuer (Dachdeckerofen) geschmolzen
und gerade so weit erhitzt (ca. 15° C), daB sie sich mittels eines geeigneten
GefiBes gut in die Fugen eingieBen l3Bt. Fiir den FugenverguB werden ca. 1,5 kg
FugenverguBmasse pro Quadratmeter bendtigt.

7. Allgemeines. Missen die Platten geteilt werden. so hat dies durch Anhacken
in der fiir Mauerziegel liblichen Weise zu geschehen.

8. Lagerung. Die Platten sind auf ebenem Grunde, flach gelegt, im gedeckten
Raum, méglichst vor Sonnenbestrahlung geschiitze, zu stapeln.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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ich kleines Wunder,
Fliegen runter,

swond schon siehsi Du wie sie kippen.
Schlag nicht um Dich wie ein Irrer,
wenn umschwdrmen Dich die Schwirrer,
derk’ an Deine Goldrandtassen,

lu nach mir dann nur schnell fassen,
tiop auf's Knopfchen dann ganz kurz,
runier sausen sie im Siurz!
¥end' mich an auf Deine Weise,
sei's zu Haus’, sei's auf der Reise,
Ubszrall wird's zum Vergnigen
féngt mit ,Tipp-fix* man die i
Brauchst nicht mehr mit alicgd
dak die Lunge es kaum sd
rein in den Zerstduber 8
unter Kréchzen, unter

tippst auf’s Kq
und die FliedSneain
So wirk' icgd
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Erzeugnis Verwendungszweck

Weifiparaffin zum Impragnieren von Gegenstidnden aller Art,
zur Kerzenherstellung und als Wachsersatz

TTH-Paraffin zur Fettsiure-Oxydation zur Herstellung synthetischer
hochviskoser Schmieréle

Schwefel zur Hersteliung von Schwefelkohlenstoff, Schwefelsgure,
zum Bleichen und zur Fabrikation von Zindhodlzern

Sauerstoff ' fur autogene Materialbearbeitung, zum Schweifien und
Schneiden

Wasserstoff  for autogene Materialbearbeitung, zum Schweiken und
Schneiden

Stickstoff

Teerriickstand zur Herstellung von Feueranziindern und &hnlichen
Produkten

Multiklonstaub als Bleichmittel

Filterasche als Bauhilfsstoff

Iviassenbedar_fsariikel PRy, S———— PR e~ [N i C e

Feinriibenschneider / Flachmeifel / Gehwegplatten / Bauhohlblocksteine / Tapetenleisten

VEB HYDRIERWERK ZEITZ

Zeitz 2 - Fernsprecher 2006,2685 - Fernschreiber Hydrierwk Zeitz 056365
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Unsere sozialen
und kulturellen
Einrichtungen
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UNSER PRODUKTIONSPROGRAMM

Erzeugnis Verwendungszweck

Vergaserkraftstoff, weify
nach TGL 2263:2 als Fahrbenzin und Lésungsmittel

Vergaserkraftstoff, rot
nach TGL 2263:2 (0OZ 72) Fahrbenzin fiir hochverdichtete Motore

Dieselkraftstoff
nach TGL 2263:1 Treibstoff fir Dieselmotore aller Art

Treibgas
nach TGL 2271:1 Treibstoff fur Kraftfahrzeuge aller Art und als Heizgas

Motorendl zur Schmierung von Kraftfahrzeugmotoren,
Traktoren usw.

Obenschmierdl Treibstoffzusatz fiir Verbrennungsmotore

Fluhyzet A Stockpunkterniedriger

Maschinendl
nach DIN 51501 zur Schmierung von Maschinen aller Art

Einheit fiir Deutschland!

-Sicherheit fir Furo pd | § - . Spindelsl 2ur Schmierung schnellaufender, leichtbelasteter

nach DIN 51501 Maschinenteile

Frieden fur dieWelt! b ——

3 o Fufbodensl Fufbodenpflege

Rohphenoldl Rohprodukt zur Herstellung von Prefymasse.
nach TGL 22 542 Desinfektionsmittel, Kunststoffe
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WAS MAN UBER

1. Was sind SILIKONE?

2. Was gibt es fiir SILIKONE?

3. Welde besonderen Eigenschaften
haben.die SILIKONE?

4, Wowendet man SILIKONEan?

5. Wer liefert in der DDR SILIKONE?

y
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YiskosiTEF

Viskositat -Temperaturabhéingigkeit von Silikondlen

_(nach Ubbeloh de)
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SILIKONE sind hochpolymere Stoife, deren .chemischer Auf-
bau feils organischer; teils anorganischer Natur ist.

Das Element Silizium bestimmt mafigebend die Eigenschaften der SILI-
K ONE und hat ihnen mit zu ihrem Namen verholfen.

Dureh die unterschiedliche YWahl des Mischungsverhaltnisses des
organischen” und des anorganischen Anteils in den SILIKO-
NEN sind die physikalischen Eigenschaften in weiten Grenzen verander-
lich. Es gibt daher feste, flissige und plastisch-clastische STILIKONE,
die man als !
Silikonharze,

Silikonsle, Silikonfette und

Silikonkautschuk

Die besonderen enschatten der STLIK ONE ergeben sich aus

shrem chemischen Aufbau.

Ganz allgemein gi

daid

ter anorganische Anteil die hohe thermische so-
estandigke b

o]

wie chemische

1 die wasserabwei-
sende Wirkung ais auch die leichte Verformbarkeit der SILIKONE
dem crganischen Anteil zuzuschreiben sind.

rkt und daf sow

\Weitere Besonderheiten der 3T L I K O N E sind ihre aus,

ichnzten
dielekirischen Eigenschafien und jhre mehr oder wenig

er ausgepragte Un-
vertraglichkeit bzw. Unmischbarkeit mit organischen Stoifen.

3
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Die bis 180° C wiirmebestindigen und als Lacklosungen handelsiiblicher
Silikenharze sind irreversibel hartbar und erfordern Einbrenntempe-

ratuven zwischen 200 und 850°C.

Die sproden Harze, die vor allem zur Herstellung von Prefimassen und
Schicitprefistoflen verwendet werden, lassen sich bei niedrigeren Tempera-

{uren hirten als die elastischen.Ilarze, die vor allem als Trankmittel ftr

Wicklungen usw. geeignet sind.
Bestimmie Silikonole (Methylsilikontle) besitzen cine . sehr geringe

Abhamgigkeit ihrer Zahigkeit von der Temperatur (s. Diagramm Seite 2) und
seichnen sich auflerdem durch eine besonders niedrige Oberflachenspan-

nung und eine sehr ausgeprigte Uaveririglichkeit und TUnmischbarkeit mit
andeven Flassigkeiten aus. Auch sind diese Qele stark komprimierbar,
ohne daf die Gefahr des Festwerdens besteht.

Aufgrund ihres geringen Dampldruckes sowohl bei Raum- als ‘auch hoherer
Temperatur besitzen Silikonile picht zu niedriger Zahigkeit (z. B.dber
50 ¢St bei 20° C) hobe Flammpunkte (bis dber 3007 C). Ferner sind sie je
nach dem: chemis

hen Aufbau mehr oder weniger hitze- und kiltebestandig.

Als Temper:
Luftsauerstoff — T0° bis

bereich fir die Anwendung kann man in Gegenwart von
icht aile Silikondle
auch ihre Schmi

sind jedech

T-

cigenschaften sind sehr unterschiedlich.
Silikomfette die aus einem Silikondl und einem

geeigneten Verdickung

Molybdansultid) bestehen. Sie besitzep mehr oder weniger die Eigenschat-

ten der zu ihrer Herstellung verwendeten Silikondle und zeichnen sich da-

her besonders & serabweisende Wir-

Silikenkauischuk

e ela

ze- und kiltebestandig uad be-
alt s chen Eigenschaften zwischen — 807 und - 1897 C bei.
Die Verarbeitung bzw. Vulksnisation des Silikonkautschuks erfolgt unter
Anwendung von Druck und Hitze in Gegenwart eines geeigneten Valkani-

3
<
=

0"

&

sationsbeschleuniger: B. Benzoylperoxyd). -
.k zus Silikenkautschuk auch Kabelumklei-

dungen, Schlsuche usw. herstellen.

Neben Platteamaterial

Silikemverprodukie (Halogensilane) lassen sich zur Hydrophko-
bierung von Glas und Keramik verwexnden.

e
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isperse Kieselsiure, Lithiumstearat.
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Silikonharze sind als 50- bis 60 9% ige Lésungen in Toluol,

Xylol oder einem anderen geeigneten Losungsmittel imr Handel.
Sie werden zum iberwiegenden Anteil in der Elektrotechnik als
bis 180> warmebestiandige Isolierstoffe eingesetzt.

Die sproden Silikonlacksorten verarbeitet man zusammen mit wérme:
bestandigen und eléktrisch hochwertigen Fillstoffen (Glasfasern, Asbest-
fasern, Glimmer usw.) zu Isolierplatten, Schichtprefistoffen, Bandern usw
die vor allem im Elektromaschinen- und Schalterbau ausgedehnte Anw:
dung finden - (Isolierstoffklasse H).

n-

Die elastischen Silikonlacksorten
werden @berwiegend zir Traa-
kung von Leitungen, Wickiungea,
Glasfaserbindern und far scn-
stige Impragnierungen sowie als

Anstrichmittel verwendet.

Tartung des fiarzes ecfoigi am besien im
3530° C. Die Hartezeit richiet sich nach der Lacksorte, der Sc
und u. U. auch der endgiitig erwinschten Harte des Harzes.

s hitze-

Wena man die

bestandige

tel ver-

wenden will, so - meist mit

ten wiarmebe
-hiiff, &

4 usw. Vor allem f@r

ment, wie Aluminiv

ennxyd, Titandi

Schornsteine. Auspuifrohre, Clentiren, Bo-

egel u. &. haben sie sid

bewzhrt. Alu nsiliiconlac

et sich ferner als rotglotbesizn-

= in Walzrwerken, sowie als

Schutziberzug n das Verzuadern. von

hachhitzebeanspruchten Eisenoberilachen-

o
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Neben der Verwendung der Silikon-
lacke als Isolierstoffe und Anstrich-
miltel haben sie neuerdings als
Trennmittel eine gewisse Be-

! deutung erlangt. Beispielsweise kann
" man  beim Backen auf die Anwen-

T

dung von Trennfelten oder -emulsio-

konlack iiberzogene Formen verwen-

det. Besonders in Walffelbdckereien

haben sich Silikonlackierungen bewshrt, da man crst nach diber 139050
Backungen eine Erneuerung der Lackschicht vorzunehmen braucht. Da-die
Silikone ganz allgemein physiologisch unwirksam sind, kann man sie ohne

Bedenken in .der Nahrungsmittelindustrie einsetzen.

Die Hartezeiten fitr Silikonlacke bzw. -harze iibersteigen die sonst in der

Lack- und Kunststoffindu

vie @blichen wesentlich. Man wendet daher, be-
sonders bei jhrem Einsatz als Anstrichmitte 1, mit Vorteil Be-
schleuniger an. Aufier den bekannten Metallnaphthenaten cignen sich hier-
2u noch organische Amine, Acetoxysilane, organische Peroxyde oder auch
Bleitetraphenyl.

kowdle v z
Abhéngigkeit ihrer Zahigkeit von der Tem-
peratur, ihrer guten \Wérme- und Kaltebestidn- i)
digkeit und ihrer chemischen Indifferenz mit Er-
folg als Druck-, Hydraulik-
und Dampfungs-Flissigkeiten fir

Regel- und Mefgerdte aller Art sowie >

in Waagen, Flissigkeits-Federn ,

Kupplungen usw. -eingeselzt. Ferner kann

man sie als Wiarmeibertragungsflis-

sigkei ten in Gegenwart von Luftsauersioff bis 180°, in Abwesenheit
hiervon sogar bis 250 ° verwenden: e

Die Schmiereigenschaften sind bei grofien Belastungen und der' Rgibung
von Stahl auf Stahl schlecht. Durch geeignete Paarung der Lagerwer

stoffe kann man jedoch die Methylsilikonsle zu Schmierzwecken verien-
den (z. B: Kunsistoff 7 Stahl; WM 80/ Stahl). Es ist ferner mdglich, ihre
Schmiereigenschaften durch geeignete Zusitze (additivs™) zu verbessern.

s -
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neén verzichlen, wenn man mit Sili- _

:Die niedrige Oberfldchenspannung der

Methylsilikonsle bewirkt;, daf} sie sich
aul Glas- und Metalloberfldchen rasch
ausbreiten (,,kriechen®). — Mit dieser

-physikalischen Figenschaft steht.u. a.

ihre Entschaumungswirkung

in einem gewissen Zusammenhang.

Aufler durch die bisher  gestreiften Eigen-
schaften zeichnen sich die Methylsilikonsle
durch eine geringe Vertraglichkeit bzsw.
Mischbarkeit mit anderen organischen Stof-
fen aus. Sie werden deshalb verbreilet als
Trennmittel eingesetzt. Vor allem in
der Kunststoff- und Gummiindustrie verwen-
det man diese Oele meist als in gecigneter
\Veise versprithfe wassrige Emulsionen zum
Formeneinstreichen — Auch beim
Form-Maskenverfahren haben sich solche

Emulsionen als Trennmittel bestens bewihrt.

Die erfolgreichen Anwendungen der Methylsilikongle sind so zahlreich,
daB sie nicht alle aufgezahlt werden kénnen. Es soll lediglich noch dar-
auf hingewiesen werden, dafi man Silikonoischichten auf - Glas-vder
Keramikoberfidchen cinbrennen kann, um dadurch eine wasser-
abstoBende oder die Blutgerinnung verzégernde Wirkung zu erzielen
(Iso'atoren, Zentrifugenglaser und sonstige Glasgerite fiir. me
Zwecke). Das gléiclle Ziel der wasser- bzw. auch schmutzaby

inische

senden
Wirkung wird verfolgt, indem man Polierm ittelund Polituren
aller Art mit einem Silikondlzusatz (1—3 ¢o) versieht.

Methylsilikondie sind physiologisch unbedenklich und werden daher neuer-
dings in der Medizin als wasserabweisende Salbengrundlagen, Sterili-

sierdle usw. eingesetzt.

Methylphenyl-Silikonale besitzen bessere Schmiereigenschaften
als die Methylsilikonsle. Sie werden daher zum Zwecke der Hochtem-
peraturschmieérung von Lagern, Schiebern, Scharnie-
ren usw. verwendet. — Wegen ihres niedrigen Dampfdruckes und ihrer
noch besseren \Warmebestandigkeit, im Vergleich zu der der Methyl-

1
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silikonsle, eignen sie sich besonders als Betriebs[liissigkeiten Tir Dif-
fusionspumpen. . . . -

Methylhydro-SiIikoniﬂc werden fiir sich oder im
Gemisch mit Methylsilikonslen als Hydro-
phobierungsmittel fir natirliche und

Papier usw. verwendet. Sie werden in Fmul-
sionsform ‘verarbeilet und verleihen beispiels-
weise Geweben ecine wasserabweisende Ligen-
schaft unter Beibehaltung der Luftdurchlassig-
keit. Auch wirken sie auf verschiedenen Ge-
webesorten dariiberhinaus als veredelnd (Knit-
terarmeffekt, Abrieb- und Nihfestigkeitsverbes-

serung).

Silikonfette verwendet man je nach ihrem Fillstoff vor allem als
Vakuumdichtungsmittel, als Trennmittel bei der Verarbeitung von
Polyamiden oder Giefharzen, als thermisch bestindige Dampfungs-
mittel, als Dielektrika zum Feuchtigkeitsschutz von Kontakten und
Schaltelementen oder auch als Hoch- und Tieftemperatur-
schmiermittel .
. e ———
Silikonkautsehuk kommt als vulkanisierbares, ungefiilltes oder ge-
fillltes Vorprodukt (Stocks oder Telle) sowie als fertiges elastisciies Mate-
rial in den’ Handel. .

Er wird vor allem fiir hitze- und Kilte-
bestindige Dichtungeén, und nicht zu-
leizt wegen seiner hervorragenden dielektrischen
Eigenschaften zur Umkleidung von Ka-
belnund Leitungen cingésetzt.

Dariiberhinaus verwendet man Silikonschlauche
u. a. in der chemischen Industrie sowic in der
Medizin (Bluttransfusionsgerite).

e ———————

synthetische Faserstoffe, Gewebe, -
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AuBer den bisher genannten Silikonen haben noch’einige besondere Pro-
dukte technische Bedeutung erlangt.

Zunichst sei davaufl hingewiesen, daf cinige Sili-
kon-Vorprodukic (organische Halogensilane) zur
Hydrophobierung von Glas- oder Ke-
ramikoberflachen, z- B. von Isolatoren,
Radio- oder Leuchtstoffrohrenglaskolben, dienen
kénnen. Da diese Silane dampfférmig angewandt
werden konnen, sind sie in auBerordentlich ge-

ringer Konzentration wirksam. — Das Verfahren
ist dadurch sehr wirtschaftlich.

Ferner hat man seit einiger Zeit ,,was-
serlgsliche® Silikone (organische Alkali-
silikonate) erfolgreich zur Hydropho-
bierung von Maucery k,Dach-
zi¢gein, Delonbaknen i
gesetzt. Die wasserabweisende Wirk
tritt erst ecinige Zeit nach dem Aultra-
gen der wissrigen Alkalisilikonatlésung
durch Reaktion mit der Luftkohlenséure
ein. Die behandelten Gegenstdnde wer-
den wasserabweisend und frostsicher un-
ter Beibehaltung ihrer Luftdurchlassig-
keit. Dadurch kann im Gegensatz zu Anstrichen die Neigung zur Schim-

mel= und Pilzbildung vermindert werden.
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Die Bezugsquellen fir Silikone und Silikonerzeugnisse sind Silikonéle, Silikonfeﬂe, Texﬂlimprégniermiﬂel,
durch Iolgende Bezeichnung gekennzeichnet: . .

Entschdumungsmittel, Polituren

N . Silikonsle OE 4018, Methylsilikondle verschiede Zahigkeit .
VEB' Chemiewerk Ninchritz, Nanchritz iiber Riesa rixonote ethylsilikondle: verschiedener Zahigkel
Silikon-Diffusionspumpensl OE 401850 D
Institut fir Silikou- und Fluorkarbonchemie, Radebeul - Dresden . .
. Silikonsle OE 4011, Methyiphenylsilikonsle verschiedener Zahigkeit
VEB' Leitungswerk Plauen, Plaven (Vogil) . ) .
- - Silikonfett F 4203, < ittel
VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke ,Hans Beimler Entformungsmitiel far Polyamide und GieBharze -
igsdorf bei Berli . N i :
Hennigsdor bei Berlia Silikonfettr F 4206, Hochtemperawrschmierfett

Aquatex 4040, Silikon-Textilimpragnicrmitiel

Aquatex

’ ilipol d i itie it Lonzusatz -
Silikonladke und Silikonisolierstoffe L )

ethyinhag
Sonstige Silikonprodukie

erizal)
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Ubersicht ilber die Eigenschaften von Silikonen

Beschalfenheit

Dichte bei 20° C

Brechungsindex
bei 20°C

slante Gm_ 20°C

Verlustwinkel 1g O

Chemische
Bostandigk

Besondere physi
sche Eigen-
witen

Thermische
Eigenschalten

Wasserabwelscnde
igenschaften

Flissige Sillkone
Kiar, farblos, meis! geruchlos
0,8 bis 1,2
1,4:bis 1,5
2,2 bis 3,6
bis 10

Oxydationsbestiindig bis 180° C, besténdig ge-
gen dic meisien Chemikalien, auier Basen und
starken Séuren

Je nach dem chemischen Aufbau mischbar oder
nichi mischbar mit Mineral- oder Pflanzendlen

Plastisch-claslisdh: Sillkone
Ohne Filistoffe farblos; gerudilos
bis etwa 1,2
ciwa 1,4

2,8 bis 3,5

Oxydatlonsbestindiy
findig gegen dic meisten Chomika-
n, auller Basen, slarkon Sliuren und
Gerhilzien Wasscrdamipl

Niedriger Stockpunki: untor -60° C, Wi
standigkeit bis 180° C (u. . auch 300° C), hoher
Flammpunkt (bis iber 300° C), Nebel beim
Verbrennen

Mit Wasser nicht ::mn:ca:r. bzw.
Fliissigkeiten, als diinne-Schicht (Film) auf
Papier, Oczocm: Glas, Keram

als Flissigkeiten, zum Aufiragen
als Emulsionen, diinne

als Schichien durch
als Lasung in cinem [ Spritzen oder Zer-
organ. Losungsmiltel J stiuben

Elastische zwischon -60
u, -|- 180° C, sdwer entziindbar, £
sichung weilier SI 0,~Mebel belm Ver-
brennen

In Verbindung mit

este Sillkone

Klar, olno Fillsloffe (arblos bis schwach briiunlich
bis etwa1,2
14 bls15

otwa 3.5
olwa 10~

Oxydallonsbestéindig bis clwa 200° C, bosti
ig gogen die malsien Chomikallen, aubor
arken Basol

sgehiiriglan Zustand bar und
dh, quollbar durds aroma

L:Ec:: nisicl ung welBer S10,~Mebel baim
Verbrennan

Als Harze odar Lackschichien avl Matallon,
Glas, Keramik

Harz- oder L
als
Bsungsmiticlfrelen Zustand, mil
5;6;.2 orseizt und gagebanonfalls plasfl-
auf 150° C - 300° C zur Hiir-
_.E gelogentlich unter Yerwendung von Be-
schleunigern.
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WEBAU-DACHKLEBEMASSE

unentbehrlich bei allen Neueindeckungen und Reparaturen von Papp-
ddchern auf Gebauden aller Art, wie Werkshallen, Baracken, Scheunen,
Stallungen, Gartenlauben, Schuppen und sonstigen Uberdachungen.

WEBAU-DACHKLEBEMASSE eignet sich ebenfalls als
Dadchpappen- und Betondedkenanstrich und bildet ein gutes Isolier-
und Schutzmittel.

WEBAU-DACHKLEBEMASSE ist heiB streichbar, frei von
Fillstoffen, schdumt beim Aufkochen nicht tber, ist klar und sefz! keine
Ridckstande ab. Die Beschaffenheit ist bei +20°C fest, glatt, glanzend,
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mit muscheligem Bruch. Der Schmelzpunkt liegt bei =+ 50 bis 65°C
nach K-S. Das Auliragen der Masse soll immer nur auf kleine
Felder erolgen, damit ein soforliges Nadhkleben der Dachpappe
vorgenommen werden kann.

Die Ware wird lose in Bléken oder abgepadckt in Pappkiibeln
zu ca. 50 kg und ca. 10 kg geliefert.

WEBAU-DACHKLEBEMASSE immer wieder bevorzugt durch
ausgezeichnete Klebekrafi auf Flach- und Steildéchermn, Wetterestigkeit
und gleichbleibende Qualilét.

WEBAU-DACHKLEBEMASSE iiberzeugt alle Verbraudher

Zu beziehen durch die
AUSLIEFERUNGSLAGER DER DEUTSCHEN HANDELSZENTRALE »BAUSTOFFE«
oder direkt ab WERK
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B 200
B 45
Verschnitt=-Bitumen

Post Webau; Kreis Slsen ® Fernruf H Slsen 403, 404, 455 - G

TV 26710 - P 083556 ~ 2000 - 29
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Al UND BAUTENSCHUTZ

Verschnift-Bilumen ,,Vorbii®

Wit lisforn
StraBenbau Bitumen B 200 n

Einige Kennzifiern
Envaichungspunk Ring
Eindringungstiefe (100 . 5 s.
Stredborleit 5°C mind. cm

SuaBendedeen mit Bitumen und Versd
lichkait, Anpassungsiahighe
mit Verschnitt-&

asiraBen u n Rad, F

ndedien
allen, Laboratorien. Brau ssan, B

Anwendung unserer Erzeugnisse im StraBenbau
Bitumen B 45:

Bitumen B 200:
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FERNRUF 1345/2989
ERICH-KUCKERT-STR. 2

' v
‘ ST
Vitag,y, XN

WIR PRODUZIEREN: € E -R' E 'S 1T N ['
] . - / oo : /

HARTGLANZIWACHSE

CFUR DEN INLANDSBEDARF - S
UND EXPORT OYOK ERITE
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: t[ Gruppe 1,

Die Anwendung unserer seit langen Johren’ eingefihrten Markenprodukte kann ge-

schehen
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Ceresine
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Wir bieten folgende Spezialgredukte an:

sowohlim Origiﬁol-Zus{O_nd,
als cuch in Wachs-L6sungsmittel-Gemischen.

Ob un- oder vollraffiniert, zeigen sie gemeinsem folgende Eigenschaften:

volistandig neutrale Recktion,
Séure- und Verseitungszahl Kleiner ofs 0.1

Ny - ¢
irei von Séuren und Harzen

sowie orgon. und medicn. -Verunreinigungen.

s
Wedhsen

Ceresin Nr. 1000
EP rot. Therm. 54-58°C

Farbe: hellbroun-broun

Ceresin raff. Nr. 1003
EP. rot. Therm: 54-56° C

Forbe: geib -

Ceresin raff. Nr.1003 weiBB
EP. rot. Therm. 54-56° C
FCT’De'. V.’Elg— il t
Ceresin raff. Nr. 945

n. 69729 C
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Verwendungszweck:
Kobellrdustrie, for Kobel- und VerguBmassen, Konservotoren
und LichtiB-Schutzmitiel, f6r die GummiIndustrie, Homogeni-

Boh g .

b und Bohnerwod trie.

sator fir cie S

Phomozeutische, Leder und Elektro-lndusinie zur Imprégriz
rung von Pappe u

Schubmaodhes- und

nstl, Blumen, fur

(e,

1 sovie Schub-

L sowis Sthuhcrerme-
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Auch’ in flissigen Produkten, wie Polituren usw. werden sie wegen ihrer vorziglichen

Verstreichbarkeit als ein idealer Glanztrdger angesehen.

Auf Grund ihrer allgemeinen und guten Eigenschaften brauchen sie auch — im Ge- :
- gensatz zu anderen Wachs-Fabrikaten und -Gruppen — nur in einer Modifikation .

fiir den Verbraucher angeboten zu werden.

Hartglanzwachs Nr. 1432 Verwendungszweck: .
EP.: 7880°C Schuhcreme und Bohnerwachs hachster Qualitat, fir Wachs-,

TP. Ubbelohde: 100-1059C Glanz- und B i Fett- und Schminkstifte, in Textil-
$7:3040 - Hilfsmitieln, Impragnierungen, Appreturen, Wodhsfarben

und Kitten.
Farbe: hellgelb-braunlich

Hartglanzwachs Nr. 1433

EP.. 78-820C wie oben, fur hellere und heliste Tonungen
TP. Ubbelohde: 98-102°C

SZ.: 35-40

Farbe: weiB-elfenbein

Ozokerite

Mit diesem_Produkt bieten wir ein von den . sogenannten, Ceresinen sich durch seinen
Gehalt an cyklischen Verbindungen auszeichnenden Stoff an, der dié charakteristischen
Eigenschaften echter Ozokerite in weitem MaBe beinhaltet.

Sein hoher EP 'von 75% C und die Anwesenheit nur geringer Mengen niedrig-
schmelzender Anteile gibt den damit hergestellien Wachs-Lésungsmittel-Gemischen die
bestm3glichste ‘Abbindung, vermindert absolut nicht die Glanzwirkung wie bei ge-
waéhnlich slhaltigen Produkten. sondern erhoht sie sogar noch.

Ozokerit, synthetisch in  Waochsidsungsmittel -Gemischen  cls  hervcrragender
EP.. 75°C Homogenisator.
Farbe: hellgelb-gelb

Sonder-Winsche

Wir sind bereit, sémtliche Kompositions-Wachse fiir unsere Kunden nach den erforder-
1 g . _
lichen Bedirfnissen sowie ihren Wanschen auszuarbeiten und zusemmenzusetzen.

1V/5{16 Rotation Dessau Py 10256 — 444 Dewag-Werbung Malle
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Aluminiumverbindungen

Aluminiumhydroxyd — Al (OH),
Nach dem Bayer-Verfahren hergestelltes Tonerdehydrat; als feuchte
Ware mit 54/55% Al,Oy-Gehalt und als trockene Ware mit 64/65 %
Al,O,-Gehalt unter Beadhtung der Gterichtlinien mit max. 0,10% Fe, Oy,
berechnet auf 100 % ALO,.

rwendung: In der hen, keramischen und Glas-Industrie.

Aluminiumsulfat — Al, (SO,)g, 18 H,0
aus Tonerdehydrat hergestellte Ware mit hoher Reinheit in den handels-
Gblichen Konzentrationen und Formen. Aluminiumsulfat 14715 % Al, O;
in Plotten, Aluminiumsulfat 17/18 % Al, Oy gebrochen, gemahlen und in
GrieBform. E\sengehcl\ 0,01 %0—0,02 % %o Fe max.

rwendung: Fiir die Wasserreinigung sowie in der Papier-, chemischen
und Baustoff-Industrie.

Alaune
Kalialaun in Stiicken, als Kristallmehl und hlen in technischer und
DAB 6-Qualitdt. Mischalaun in Stiicken in der Zusammensetzung ca.
80%a Ammonickalaun und ca. 20 % Kalialoun und Ammonickalaun-
Kristallmehl.

rwend : In der chemisch: Papier- und Industrie so-
wie in Gerbereien und bei der Baustoffherstellung.

Délauer Poliertonerde
nach sinem Sperialverfah ini d (Al, O,) mit
anerkannter Polierwickung.

Délauer Poliertonerde wird seit verwendet zur | Q

von hodhwertigen Polierpasten fiir die Oberflachenbehandlung von Me-

tallen, Edeimetallen, Steinen und Glos.

Délauer Poliertonerde hat ein urqe\mhwhdﬁ schnelles Angrwh\ernogew
Be

behandlung von sehr harten und cuch sehr weichen, em
Oberflachen werden riBfreie Polituren erzielt. Lisferungsmaglichkeiten
in den Feinheiten normal, 5000 Maschen, 10000 Maschen, 17000 M
schen und 25600 Maschen.

Polierkorund
sin Aluminiumoxyd besonderer Qualitdt, zur Oberfldchenbehandiung
von Metalleq, Steinen und Gles.
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FEWERK

Seit Jahren mit Erfolg el bei der | Putz- und
Poliermittel fir Haushaltszwecke in fliissiger, fester und Pastenform. Die
Putz- und Poliermittelwirkung der mit Dslauer Polierkorund hergesteliten
Putzmittel ist auBergewdhnlich gut.

Poliertonerde fiir mem\logruﬁsd\e Zwecke CWD

Unsere jahrelangen in Z beit mit
\nsmu!en und Werken der Metallindustrie waren erfolgreich. Die von
uns h litdten haben den int Standard er-
reicht, Wi lisfern in Flaschen 200 g Feststoff in 1000 cem Suspension.

Nr. 1 fur Eisen und Stahl

Nr. 2 fur Buntmetalle

Nr. 3 fur Leichtmetalle.

fiir die Cl ie CWD
wird in den Forschungsinstituten und Laboratorien gut beurteilt. Die
Lieferung erfolgt in den Einstellungen neutral, souer und basisch nach
Brockmann und den 1-5 jeder Ei Der Versand
erfolgt in 1000 cem-Flaschen.
Wir verweisen auf d:e Arben von Dr. habil M. Uhmcnn

d als chro

bei wassrigen Lésungen.”

(.Die Pharmazie”, Heft 12'1952)

Altriformlgsung
ein flissiges, ameisensaures Tonerdeprodukt

Beiz- und Nachbehandlungsmittel zur Verbesserung der Wasse
substantiver Farbungen.

Fixim

ein gepuffertes g t
Verwendung: Als Beize und Nechbet ittel zur
der Wasserechtheit substantiver Férbungen. Die mit Fixim erz

Effe! entsprechen den gesigneten ameisen- oder essigsaure

erdeldsungen.

Essigsaure Tonerde bcsrsch (Ah.'m vium suboceti cuv‘)

fein kristallisie
it hohem Qe\r*e
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Essigsaure Tonerde-Pulver
liches Trockenprodukt ous essi Tonerde DAB 6.

Aluminiumstearat
techn. rein, als weiBes, feines Pulver
Den industriellen Anforderungen entsprechend werden folgende Typen
hergestellt:
Aluminiumstearat 101: Tristearat — sehr schwach gelbildend
Aluminiumstearat 102: Di-Tri-Stearat — schwach gelbildend
Aluminfumstearot 103: Distearat - schuach = stark gelbildend
104: Di tearot — sehr stark
Aluminiumstearat 105: Mono-Stearat — mittelstark gelbildend
Aluminiumstearot ,Kosmetik”
Aluminiumstearat ,Dispersion”
Die Verwendung ist vielseitig, z.B. Lack-, Farben-, Papier-, Textil-, Mineral-
81-, Baustoff- und chem. techn. Industrie.

Calciumstearat

ein reines, 5ses Di-Stearot in
Calciumstearat 3001+ techn.
Calciumstearat 3002:
Calciumsteorat 300

Einsotz: Kunststoff-, Metall ' istift-, Textil-, Popier- und

Baustoffindustrie.

Magnesiumstearat
sin Di-Stearat von hohem Reinheitsgrad, besonders feiner Teilchengrébe
und einem groben Volumen.

Standordtypen .

arat 200:
#-, Lock-, Fork trie sowie in der
chen Industrie.

. sehr leichtes und vclumindses Pulver. Den indu-
en folgende Typen als Di-
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VEB CHEM(EWERK GREIZ-DOLAU  VEB CH&:MchER GRE’:.

-DOLAU

Zinkstearat 503 : geschmolzen

Zinkstearat 504 : Dispersion
Die Hauptanwendungsgebiete sind: Lack-, Farben-, Gummi-, Kunststoff-,
Papier-, Textil-Industrie sowie fiir die Pharmazie und Kosmetik.

Metallstearate als Stabilisatoren fiir PVC-verarbeitende Industrie
Bariumstearat 1001: techn.
Bariumstearat . ..1002: rein, gef.
Cadmiumstearat 4001: techn. (16 % Cd)
Barium-Cadmiumstearat’ 6001: techn. (8 %o Cd)
Bleistearat : 5001: techn. (28 o Pb)

- Bleistearat 5002: geschm. elektrolytfrei

Bleistearat 5003: techn. (41 % Pb)
Bleistearat 5004: techn. (51 %o Pb)

Vanadinséure (V,O;)
techn. rein’in Pulverform

Verwendung: Herstellung .von Legierungen, Kontaktmassen und Por-
zellanforben.

Borsdure in bekannten Formen und Reinheiten als Borsdure techn.,
DAB 6 und p. a.

Verwendun n der Glas- und Emaille-Industrie und Elektrotechmk so-
wie fir medizinische und analytische Zwecke.

Medizintechnische Produkte

Atemkalk CWD
zylindrische Formlinge von weiBer bis weiBgrauer Farbe mit entsprechen-

der Abriebfestigkeit “ fiir die Narkose und Grundumsatzbestimmung

sowie Einsatz in Tauchgeraten.

Indikatorkalk CWD

" zylindrische Formlinge von weiBer oder roscroter Forbe und entsprechen-
der Abriebfestigkeit und Sattigungs-Indikator.

Verwendung: In der Medizin fiir die Narkose und Grundumsatzbestlm— -

mung sowie. Einsatz in Tauchgerdten.

Hopkalit CWD

in schwarzer, unregelmdBiger bestlmmter Kérnung mit hoher Abrleb-
festigkeit und Aktivitat.

Verwendung: Fiir Atemfilter (CO- Selbstretter)

VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU  VEB CHEMIEWERK GREIZ-

D:O‘LAU

CH‘*M""””[:(K GRE!

- Alat

ein weiBes, kdrniges Pulver. Als Brandverbesserungsmittel fiir Tabake
jeder Provenienz. Seit Jahren in der Tabakindustrie bewdhrt.

Majamin

weiBes, feines, kristallisiertes Pulver. besténdig gegen schwache Séuren
und schwaches Alkali.

Verwendung: Schaumfsrdernder Zusatzstoff fiir Sexfen, Wasch- und
Reinigungsmittel.

Oxydbraun
braunrotes Pulver (Huminextrakt und Eisenoxydrotriickstdnde).
Verwendung: Farbstoff fiir Packpapier und Pappen.

Polierrot N

rotes, kdrniges Pulver, geschlédmmte und getrocknete Riicksténde aus der
Bauxitverarbeitung nach dem Bayer-Verfahren.

Verwendung: Pigmentfarbstoff fur die Pappenfabrikation sowie fiir be-
stimmte Polierzwecke in der Glasindustrie.

__Eisenoxydrot

unverarbeitete Haldenware aus der Bouxuverurbeltung nach dem cher-
Verfahren mit entsprechendem Feuchtigkeitsgehalt.
Verwendung: Wandplattén-, Baustoff- und Papier-Industrie.

Fiir den allgemeinen Bedarf

nElsterglanz”

Putz- und Poliermittel als weiBe Paste in Aluminiumtuben mit ca. 60 g
Inhalt. ,Elsterglanz” entfernt miihelos samtliche Schmutz-- und Oxyda-

" tionsschichten von_allen Metallen, Glas, Marmor usw.

npoko®

Putz- und Poliermittel (Polierkorund) .als weiBes Pulver in Streudosen mit
ca, 50 g Inhalt. ,poko” reinigt und poliert sémtliche Metall- und Edel-
metallgegenstdnde und alle Haushaltsgegenstande.

VLB CriE«v’HE\ R GkEfL-
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V[B THORINGER 5[//1/41/[// -UND GUMMIWERK
L le[ﬂ.‘illAU.‘ifN / Th’l/ﬂ
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TSG - Schlduche
tiir Industrie, Landwirtschaft
und Haushalt :

[Aussdmiﬂ aus dem Fubriknlions-l’rogrummj

Wasserschlduche Kanalsplschlguche
Autogenschlduche Farbspritzschlduche
PreBluftschlduche Kompressorschlduche
Belonspritzschiguche - Industrieschléuche
Spiralschléuche Kiihlerschlguche

Waein- u.Bierschlduche  Oldruckbremsschléuche.
Mildhschlduche ~ Saureschiduche
Dovmp!schlﬁud\e KohlensdureschlGuche
Lutpumpenschlduche " Kraftstofischléuche

Sandstrahlgeblése:  Faltenschlduche
Schlsuche :
Schadlingsbekampt.-
Schlguche

~u.a.

Bei Bedarfsféllen wenden Sie sich bitte verirauensvoll an .uns. Wir wer-
den Sie jederzeit unverbindlich und. fachménnisch beraten.

Declassified in Part - Sanitized Coj

oved for Release 2012/10/18 + CIA-RDPE2-00040R000300220023-8

’ TSG Woasserschlauche

glatt und gerieft,
in schwarzer und farbiger
Qualitat.

Fur normale Beanspruchung

mit Gewebe-Einlagen.

Fir hohere Anspriiche
der TSG-Strapazierschlauch

»Grinsiegel«

mit geflochtenen Einlagen.

@reﬁlu{tsc{dﬁuchw

sind druddest,. flexibel und
kniksicher.

Mit’ geflochtenen Einlagen,

aus erstklassigen Rohstoffen her-
gestellt, sind diese Schlguche
GuBerst robust und kénnen
Gberall dort eingesefzt werden,
wo an Zéhigkeit und
Abriebfestigkeit besondere
Anspriche gestellt werden.

Die Schléuche werden nach den
jeweils giiltigen Bergbau-Normen
hergestellt.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8

TSG Clutogenschliuche

fiir Brenngase

und Sauerstoff

verbiirgen héchste Sicherheit.

Diese Schléuche werden nach
der jeweils gilltigen Norm

mit einer roten oder

blauen AuBengummierung

hergestellt

Ciﬂ;ﬂf”(‘ﬂ‘”';
Spifalseniaume
birgen atfgrund jahrzehnte-
langer Erfahrungen fir Qualitat.
Diese Schlduche kénnen in den
verschiedensten -Ausfithrungen
geliefert werden; z. B.:
als Soug- und DruckschlGuche
fur Benzin und Oele, Bau-
Industrie, Kanalreinigungen,
Lebensmittelzwedke ;
SaugschlGuche
Feuerwehren usw.;
Spiihlbohrschlduche
Rotarybohrgeréte.
In besonders leichter u. flexibler Aus-
fuhrung fur Be- u. Entlaftungszwedcke.
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TSG (Fahrrad-Bereitungen

Fahrraddecken - Draht und Wulst
Schlauchreifen fiir StraBe, Bahn- und Scalradsport
Moped-Bereifung

Ballon-Bereifung fiir Kinderroller

und Kinderwagen

Fahrradluftschluche in sémtlichen GréBen

Karrenschlguche 400x 100

= G

Sohlenplatten

Gummi-
Absafzplatien

braun und schwarz
glatt und dessiniert,
Porokrepp

braun, grau
und schwarz.
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Melﬁcarttaféln

aut Melaminharzbasis 10001050 mm

einfarbig,

mit Bilddruck,

farbig geschichtet )
mit natirlichen . Holzmaserungen.

Zigarettenglutfest, " schwer entflammbar, gerl._l'ch- und
geschmackirei, unempfindlich gegen Schmutz, Ole, Fette,
Alkohol, leichte S&uren

Unentbehrlich im Fahrzeugbau, in sanitéren Einrichtungen,
im Haushalt, im - Mobelbau_ sowie fiir, dekorative Zwecke

Melacartschilder hergestiit im Speziatdruck-
. verfahren mit Text undfoder
bildlichen Darstellungen,
ein- oder mehrfarbig, sind

korrosionsfest -

Melacart st sich sagen, bohren, frdsen, gravieren
und kleben : .

Reihe M1 einfarbig gedeckt und transparent
Reihe M 2 einseitig farbig zum Furnieren

Reihe M 3 Graviermaterial,. drei-farbige Schichten
Reihe M 5 Verbundmaterial, zwei-seitig farbig

VEB Prefistoffwerk Spfemberg . VEB Prefistoffwerk Spremberg
,.Dr. Erani® . »»Dr. Erani¢

SPREMBERG-L. SPREMBERG-L.
Gartenstr. 12/13 Telefon 637 u. 442 Gartenstr, 12/13 Telefon 637 u. 442

Omb, Spremberg-L. (1-21-2) Hm 947 12 53

Unsere Arbeit dient der Stirkung

unserer dkonomischen Basis und festigt unsere

,Deutsche Demokiratische Republik"
als Bollwerk im Kampf um ein einheitliches,
friedliebendes, unabhéngiges

und demokratisches Deutschland.

VEB TEERVERARBEITUNGSWERK ROSITZ

ROSITZ KREIS ALTENBURG
FERNRUF: SAMMELNUMMER ALTENBURG 9277-ROSITZ 222
DRAHTWORT: TEROSIT - ROSITZRREISALTENBURG

oved for Release 2012/10/18 : CIA-RDPS: 040R000300220023-8
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DUROPLASTE 1 : i 'Spremberg, seit Jahrzehnten
\ & 4

ein Begriff fiir Gleitlager

,'fo'rm\(erpr_em

. : : . i g "Einbaufeértige Lager und Formteile
PhenolharzpreBmassen o . : : ’ Lagerschalen mit-und: ohne -Bund

g ; Lo . . y Lagersegmente und Lagerkragen
Z ; . :
: Meladur-. und ‘Dxd_lpreﬁmassen . . ; - © .zur Auskieidung von:Lagergehdusen -

hell - dunkel — gemasert : : R T ERT Lagerstibe nach Schiffshaunorm SN 6181
: ; .- : s B . | : - fiir Stevenrohriager
: ER TR P En . X ; Achslagergleitplatten fiir Lokomotiven und
B T ' : ' ' ; Tender der Reichsbahn
: : ' ' : " Tatzenlagerschalen fir die Verkehrsbetriebe
: o _ Anlaufécheiben '
. Drahtlosgeréte . : ) ! Gleitsteine: / Fithrungsstiicke / Ringe / Rollen
~Fahrzeugbali * - e - L . SchleiBpfatten und SchleiBringe .

Elektrotechnik

. Textilindustrie

'Mechanische" Installation . . TAFELN aus Harigewebe Haw. 2081 und 2082/DIN 7735 ven
Schwer- ‘und Leichtmaschinenbau o 1-150 mm’. Dicke

ROKRE aus Hartgewebe Hgw ZOBS/DXN 7735 bis zu 225 mm

sowie ‘alle .anderen Indusgrxezwelg_e,, AuBendurchmesser

Ein$0h|‘eﬂl'?h HaushaltsgegenstandE,‘ : B V_OI.LSTA'BE_ "aus Hartgewebe Hgw 2088/DIN 7735 .gewickelt und
: - . : nachgepreft bis zu 43 mm (7, bis zu 150 mm (7 .aus

o . . Hgw-Tafeln 2081 /82 gedreht

erschiieBen sich standig neue -Anwendungsgebiete. ‘ STREIFEN (Schaberklingen) Hgiv 2082 in’ jeder Léinge

KOLBEN (Blankos) aus Hgw2081-zur Anfertigung von Zahnradern

StrunggepreBte Rehre und Profile .
hell- und dunkeliarbig fiir Baubeschldge, Fahrzaugbau
Griffverkleidungen, Luftpumpen, sanitére Einrichtungen - -
R . Schiffbau, Waggonbau, Elekirotechnik, Bauwesen,
_Unser technischer Beratungsdienststehtallen Interessenten . Leichtindustrie
zur Verfiigung. Zylindrische: Kreuzspul- und Farbehiilsen
) ' . Klotzlager fiir Farbereimaschinen,
mit Hartgewebe umpreBie Schemelwellen

‘Benzin Kdmﬁﬁhehte .

a5 far dis Be

0040R000300220023
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Neben diesen Qualltaten liefern wir nach der Farbenkarte 2/54 ,,Dle Typfarben'':

PVA-Latexfarbe gelb 1904 )

PVA-Latexfarbe rot 3000

PVA-Latexfarbe blau 5803

PVA-Latexfarbe griln 6010

PVA-Latexfarbe: ocker 8006

PVA-Latexfarbe schwarz 9005

PVA-Latex-Bindemitte! farblos
Die farbigen PVA-Latex-Anstrichmittel sirid auch zum Abtdnen geelgnet. Sle sind untereinander
und mit PV A-Latex-Bindemittel farblos mischbar, so da8 Jede gewlinschte T8nung selbst hergestellt
werden kann. Da PV A-Latexfarben nur reine Pigmente enthalten, k&nnen geringe Abweichungen von
den Farbténen der Typkarte eintreten. PVA-Latexfarben oder PVA-Latéx-Bindemittel farblos kénnen
auch mit Universal-Trockenfarben angeteigt oder getdnt werden. )
Die PVA-Latexfarben werden strelchfertlg geliefert, kénnen jedoch erforderlichentalis mit 5 bis 10%
Wasser verdiinnt werden. Andere Bindemittel als das von uns gelieferte PVA-Latex-Bindemittet farblos
sind nicht zu verwenden, da hierdurch die Qualitat nur ungiinstig beeinfluBt wiirde. Vor Gebrauch sind
die Farben gut aufzurihren.

Anwendungsbeispiele
PVA-Latexfarben eignen sich besonders fiir den Anstrich von Fenstern, Baracken, Holzwinden, Fassa-
den, Holztahrzeugen, ferner fiir Transparente, Kulissen, Werbeflachen, Giterwagen (Holzkonstruk-
tion) usw. Fir besondere Anwendungszwecke werden PVA-Latex-Spachteimassen fiir Holz, Mauer-
werk u.a. sowie PVA-Latex-Plastikmassen firefiektvolle handwerkliche Flachenbelebungen hergestelit.
Damit stellen wir dem Malerhandwerk ein Anstrichmitte! zur Verfitgung, auf das es schon lange gewartet
hat und das ihm auf Grund seiner guten Eigenschaften schon sehr batd unentbehrlich wi
Dleser Prospekt soli Ihnen Anregung geben und Sie beraten. Die hierin gemachten Angaben resultieren
aus den bisherigen Erfahrungen, woraus eine Verbindlichkeit jedoch nicht abgeleitet werden kann.

VEB Druckfarben- und Lederfarbenfabrik Halle, Halle/Saale, Stalinallee 137

VEB Forben- und Lackfabrik Leipzig, Leipzig W 33, Franz-Flemming-Str. 15

VEB Lackfabrik Himenau, limenau/Thir., Langewiesener Str. 31

VEB Lackfabrik Osterwieck, Osterwieck/Harz, Vor dem Schulzentor 17

VEB Lackfabrik Spindlersfeld, Berlin-Spindlersfeld, Karl-Spindler-Str. 4

VEB Lackkunstharz: und Lackfabrik Zwickau, Zwickau/Sa., Reichenbacher Str. 53/59

VEB Lack- und Druckfarben Berlin, Berlin-Heinersdorf, Rothenbachstr. 46/47

VEB Lack- und Druckfarbenfabrik Coswig, Coswig Bez. Dresden, Fabrikstr. 28 °

VEB Lack- und Lackkunstharzfabrik Magdeburg, Mdgdeburg, Harsdorfer Str. 22

_— .
Herausgegeben von der Zentralen Werbeabi ng der volkseigenen Farben- und Lackindustrie, Leipzig
Lp 1521/56 Gesamtherstellung: VEB Graphische Werkstatten Leipzig 111 18:97

v antd das wollten Ste doch nodh wiesen !

fri-lu befreit Sie im Nu v_c.m allem, was ihre Nase beleidigt,
und hat sich in

ArbeitsrGumen " ‘Magazinen

Badezimmern " Neubauten

Closetts Opern- und Schauspiel-

Dielen . Pensionen h&usern

Empfangsrdumen  Quartierrdumen

Fluren “Restaurants

Gastwirtschaften Schulen

Hotels - Tanzlokalen

Industriebetrieben - Urlaubsheimen

Jugendheimen Versammlungsstatten und

Krankenzimmern Wohnungen

LichtspielhGusern Xmal bewdhrt, also in
Zimmern und RGumen aller Art

Wirklich - die fri-lu Wirkung ist erstaunlich

Fir 2,50 DM in Drogerien und Parfimerien erhéltlich

BUIH Ke sagiiss sg
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" PVA-Latexfarben

ist die Bezeichnung for die neuen Anstrichmittel auf der Grundlage von Polyvinylacetat (PVA), die be-
reits 'schon nach kurzer Zeit einen festen Platz unter den Anstr
haben. . - .
. Latex"" ist die Ausscheldung bestimmter tropischer Pflanzen und bildet als Latex- oder Kautschuk-
milch'* den Ausgangsstoff for die Herstellung von Gummi-Erzeugnissen.
,, Latex* oder ,,s Latex'* sind Produkte, die dem Natur-Latex in einiger Hinsicht
und den ver Anforderungen angepaBt werden kdnnen. ,,Kunststoff-Latex"'
Ist eine feinste Verteilung von Kunststotfen in einer Fliissigkeit, meist.Wasser. Bei Latexfarben ist der
Kunststotf ,,Polyvinylacetat" (PVA); deshalb auch die Bezeichnung ,,PVA-Latexfarben'’, was gleich-
zeltig dem DIN-Entwurf 55945 entspricht, Der noch oft gebrauchte Ausdruck ,,Dispersionsfarben’’ ist
nach'dem gleichen DIN-Entwurf nur der Sammelbegriff fiir Latex- und Emulsionsfarben.
Obwoh! PVA-Latexfarben bei uns erst in letzter Zeit In-gréBerem Umfange verwendet werden, hat die
Deutsche Reichsbahn bereits schon vor iiber 10 Jahren diese Anstrichmittel erstmalig beim Anstrich
von Giterwagen eingesetzt und umfangreiche, praktische Erfahrungen gesammelt. Die vorliegenden
sehr ginsti Beur iber die A der PVA-L; rben haben z. B. das Ministerium
fiir Verkehrswesen veranlaBt anzuweisen, daB diese innerhalb der Deutschen Reichsbahn jetzt auch fiir
AuBenanstriche verwendet werden. .
Die PVA-Latexfarben sind also das Ergebnis einer sorgfaltigen Entwicklungsarbeit, wobei von beson-
derer auch die L die L keit des fla Anstrich-
" mittels und die volkswirtschaftlich wichtige Einsparung von Ldsungsmitteln und Olen ist.

Anwendung, Eigenschaften und Erfahrungen

Die PVA-Latexfarben lassen sich sehr gut verarbeiten und k8nnen sowohl verstrichen als auch gespritzt
werden. Sie sind ergiebig, sehr geschmeidig, wetterfest und lichtbestandig.

PVA-Latexfarben sind fiir Putz, Mauerwerk, Steine, Beton, Zement, Anhydrit, Zeli-PVC, Holz, Pappe,
Papler, Stoffgewebe und Zinkblech besonders geeignet. Sie lassen sich ferner sehr gut fir die Werbe-
malerei verwenden, da schon nach kurzer Antr itein Anei treichen mdglich ist, ohne daB
die Farben ineinanderlaufen. Dieses praktisch ,,NaB-in-NaB''-Arbeiten bietet wesentliche Vorteile.
PV.A-Latexanstriche sind bestindig gegen Benzin, Fette, pflanzliche ©le und Mineraldle; dagegen wird
der Anstrichfilm von Estern, Ketonen, niedrigsiedenden Alkoholen, Benzol und Trichlorathylen ange-
I8st. Die Farben trocknen seidenglénzend auf, ein Hochglanz ist also nicht zu erreichen. Wenn auch der
Verlauf nicht der einer Lackfarbe ist, so kann man ihn bei fachgemaBer Verarbeitung jedoch als recht
gut bezeichnen.

Nachdem das Wasser des aufgebrachten Anstriches verdunstet ist, wird.ein Film erreicht, der eine
gute Haft- und ZerreiBfestigkeit zeigt und in einem geringen Umfang wasserquellbar ist. Diese letztere
Eigenschaft wirkt sich bei dem Anstrich auf Holz ginstig aus, weil dieses infolge des Wassergehaltes
nach der Lackierung noch arbeitet. Bel der Verwendung von PVA-Latexfarben treten aiso in den An-
strichen deshalb keinerlel Spannungsrisse auf. Sie sind mit Wasser verdiinnbar, haben aber mit allge-
meinen Emulsionsfarben nichts gemein. Werden PV A-Latexfarben geleimten Wandfarben in Mengen
von 5 bis etwa 20% zugesetzt, verbessert sich die Haltbarkeit und Wischfestigkeit der Wand- und
Deckenanstriche wesentlich. .

¥

Vorbehandlung des Untergrundes

Fir Eisenanstriche ist als Untergrund eine il ige magere oder Rost:
schutzgrundierung auf ©I- oder Alkydharzgrundlage erforderlich. PV A-Latexfarben kdnnen auch auf
3lle noch alten ©I- und Anstriche werden.

Alte, abblatternde ©lfarben-Anstriche miissen abgestoBen und die Flache mit Glaspapler aufgerauht
werden. Lose sitzende, alte Emulsions-Anstriche werden zweckmaBig mit verdinnter Salmiak- oder

...injedemZimmer, in jedem Raum sind es andere. Stimmts2

. Wie schdn. wenn unsare Nase dd ‘ :
Doch, Hand aufs Herz! Ist das i;m'ner so? Séhen Sie -
hier liegt.der Hase im Pfeffer. Nur zv oft m_&dﬂe man sich

. die Nase zuhalten, einfach weil ihr zu viel: zugemutet wird. -
Sofort heif}t unser Wunsch ,,FRISCHE LUFT!" - ﬁnd fri-lu
ist die Erfillung. Das ganze Geheimnis steckt in}ﬂe'r hand-
lichen kleinen Sprihflasche.

Man spriht ganz kurz; ein hauchfeiner Nebel fri-lu ver-
breitet sich im ganzen Zimmer, und ibm Nu sind verbrauchte
~Luft und alle stdrenden Geriche beseitigt. Selbst Tabak-
rauch kommj nicht dagegen an. Gegen fri-lu ist kein Duft

gewachsen.

Sofort verbreitet sich ein sympathisch erfrischender

Geruch ... doch weshalb sollen wir lhnen dié Spannung -

rauben? Diese UOberraschung sollen Sie selbst erleben.
~ Keine Angst - ein Zuviel an fri-lu wirkt nicht stﬁrénd. Inden
heistep Fallen .— Sie werden’s ja sehen — genigt schon

ein kurzes Sprihen. o
_Deshalb reicht man mit der handlichen fri-lu Flasche, die

. l25_ccmrenth5!i, auch eine ziemlich lange Zeit. -

Uber: D sollen lose sitzende Kalk- oder Mineralfarben-Anstriche ab-
gestoBen oder in trockenem Zustand mit einer Stahlbirste entfernt werden.
Frischer Putz, der noch ungebundenen Kalk enthilt, wird zweckmaBig vorher fluatiert und durch Ab-
waschen mit Saimiakwasser neutralisiert. Bel stark saugendem Untergrund wird vortellhaft mit PVA-
Latexfarben oder mit PV A-Latex-Bindemitte! farblos grundiert, die vorher im Verhéltnis 1:2 mit Waeser
verdiinnt worden sind. B

Ausfiihrung des Anstriches

Der grindlich vorbereitete Untergrund wird zwel- bis dreimal mit PV A-Latexfarbe gestrichen, wobel ein
seldengldnzender, gutdeckender Anstrich erzielt wird. In bezug auf Glanz, Verlauf und Flle entsprechen
sle allerdings nicht ganz den OI- und ©llackfarben. Durch Stupfen mit der Stupfbirste oder Uberwalzen
mit der Perlon- oder L wird eine 8 Oberflache bel feinerer Struktur als beim
Streichen erreicht. PVA-Latexfarben kénnen mit weichen Pinseln, Deckenblrsten oder Spritzpistolen
aufgetragen werden.

Unsere Qualitten trocknen schnell an und sind nach etwa zwel Stunden iberstreichbar, wobel 7u emp-
fehlen ist, die Tr Um einen Verlauf und einen hdheren
Glanz zu erreichen, iehlt es sich, In A dllen dem D ich etwa 10bis 30% PV A-Latex-
Bindemittel farblos zuzusetzen.

Bei Fensteranstrichen dirfen die Fensterfliigel erst nach dem Trocknen geschlossen werden, da die
Falze sonst aneinanderkleben. Alte Fenster miissen grob gereinigt sein, wobei es vorteilhaft ist, ausge-
laugte Fenster mit Leind|-Halbd! vorzudlen. Bei dur Stellen aule usw.) kann der
letzte Anstrich mit OI- oder Alkydharz-Lackfarbe iihrt werden. Alle ile an , Fen-
stern usw. sollen vor dem Aufbringen der PVA-Latexfarben zwelmal mit einer mageren Rostschutz-
grundierung versehen werden.

Bei Mobelanstrichen ist eine Imprégnierung. mit Leindl-Halbsl oder eine Kunstharz-Grundierung erfor-
derlich, um ein ,,Hochgehen der Jahre' zu vermeiden. Zum Spachteln verwendet man PVA-Latex-
Ziehspachtel. ZweckméBig ist es, die PVA-Vorstreichfarbe zu spritzen, um dadurch striemige Flachen
zu vermeiden, die beim Far alle D ierungen verwendet man am vorteilhafte-
sten eine OI- oder sonstige be, um eine fallige Oberflache zu erreichen.

Reinigen der Geriite .

Die benutzten Geréte und GefaBe sollen maglichst rasch mit Wasser grindlich gereinigt werden. An-
getrocknete Farbreste lassen sich nur schwer mit heiBem Seifen- oder Sodawasser entfernen. Es ist
besonders zu beachten, daB auch die Gebinde, in denen PV A-Latexfarben geliefert werden, unmittel-
bar nach der Entleerung mit Wasser auszuspilen sind. Wenn diese Reinigung nicht sofort rnach dem
Entleeren geschieht, bilden sich feste Schichten, die nach einer gewissen Zeit nicht mehr zu entfernen
sind. Die Gebinde werden dadurch schon nach kurzer Zeit unbrauchbar.

Lagerung

PVA-Latexfarben dirfen nicht in EisengefaBen gelagert werden. Am besten eignen sich Glas-, Por-
zellan-, Emaitle- oder HolzgefaBe, die frostirei aufbewahrt werden missen. Eventuell gefrorene PVA-
L rben kdnnen ich durch Erwérmen und i grindli Auf-
rihren wieder verwendbar gemacht werden

Lieferung

Folgende Typfarben sind lieferbar:
PVA-Latexfarbe weiB for Innen (Wand- und Deckenfarbe)
PVA-Latexfarbe weiB fir AuBen (Putz, Mauerwerk, Stein u. a)
PVA-Latexfarbe weiB fir Innen und AuBen (Holz)

Zu der sofort spirbaren Luftverbesserung kommt aber
noch ein weiterer — ein medizinischer — Vorteil hinzu,der
gar nicht genug eingeschatzt werden kann:

fri-lu veriniqderf Krcnkhei&keimé,
die in allen RGumen schweben.

Auf angenehmste Art wird so die Luft gereinigt, denn das -
ist der springende Punkt an der fri-lu Wirkung: ;

Verbrauchte Luft, unangenehme Geriche, Krank-
heitskeime werden nicht harmlos Gberdeckt, son-

dern durch fri-lu sofort wirksam neutralisiert.

Alles, was Sie in der: Luft nicht m3gen, hat also endlich

ausgespielt.

Wo lhnen fri-lu im einzelnen Erfolg bringt, das lesen Sie
bitte im kunterbunten , fri-lu A-Z” auf der folgenden Seite.

Kurz gesagt: -
)  Hast Du. schlechte Luft im Zimmer?
Sproh’ mit fri-lu - das hilft immer!.

fri-lu A .
der neué Helfer aus dem VEB Fettchemie- und Fewa-Werk
) Karl-Marx-Stadt
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Die Verarbeitung des Holzlack, sdurehdrtend, kann durch Spritzen,
Streichen’oder Tauchen in 2-3 Arbeitsgdngen erfolgen; von denen der
vorhérgehende jeweils leicht geschliffen wird. Beim Spritzen arbeitet
man zweckmdBig bei 3-3,5 atiibei einem Diisendurchmesser von 1,8 mm.
Der erste Anstrich soll nicht zu dick aufgetragen werden. Die Mischung
ist zum Streichen gebrauchsfertig, wéhrend zum Spritzen und Tauchen
8-129, Verdiinnung, je. nach Temperatur, GréBe der Spritzdiise und
Art. der-zu” bearbeitenden Gegenstéinde, béigegeben werden miissen.
Die Verdiinnung wird auf Wunsch mitgeliefert.

Der ‘Lack- ist nach etwa 20° Stunden bei 20 Celsius ‘durchgetrocknet
und erhértet. ’ .

Die Lié?erung erfolgt in HolzgefdBen oder Glasballons tiber die &rtlich
zusk‘ind'igen Niederlassungen der DHZ Chemie, Abt. Lacke und Farben.

Wir stehen allen Verbrauchern ‘bei der Verarbeitung dieses Qualitats-
erzeugnisses mit unseren Erfahrungen gern beratend zur Seite.

VEB FARBEN- UND LACKFABRIK LEIPZIG
Leipzig W 33, Franz-Flemming-StraBe 15

o e

f'von der Zentralen i i Farben- u.Lacki e, Leipzig ¢

WN8/S® Lo 10195/54 2560

AN G TEXTILWERK

" BAD BLANKENBURG / THUR. WALD
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Farblose Holzlackierungen fur innen werden ‘auf naturfarbigem oder
gebeiztem Holz vorgenommen, um’ eine glatte und z. T. glanzende
Flache zu erzielen, die’ Holzmaserung noch stéarker herauszubringen
und Verschmutzungen zu verhindern bzw. sie leichter zu beseitigen. Der-
artige Lackierungen werden auf Ollack-Basis, mit Nitrolack oder in ein-
fachster Weise mit Nitromattine durchgefuhrt. . .

Dort, wo die Flache besonders strcpoiiért wird, z. B. bei Sitzbanken
der Eisen- und StraBenbahn, bei Labortischen, Biiro- und Schulmébeln,
. deiffseinri'chtungen.Wirtsd\aftsartikeln, Klosettdeckeln, Spinnspulen usw.,
besteht de{}\’unsd\ nach einer besonderen Lackierung. Eine solche ist mit

Holzlack, séurehartend

erreichbar. Sie besitzt eine grofie Haltbarkeit, ist abwaschbar, kratz-,
sdure-, reib- und tintenfest und zeigt polituréhnlichen Glanz. Die Lackie-
rung ist ferner unbrennbar, wérmebestéandig und neigt auch in der Néhe

~von Heizungen nicht zum Klebeén.

Der Holzlack, séurehértend, ist von der Deutschen Reichsbahn anerkannt
und unterliegt besonderen Priif- und Giitevorschriften.

Die Verﬁrbeitung eines solchen Lackes verlangt die genaue Beachtung

und Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift. Wird diese befolgt, so ist
auchrdas E;gebﬁis‘entsprechend,
und die’Lackierung steht 4 bis
6 Jahre einwandfrei,-d. h. die
etwa dreifache Zeit einer son-
stigen Lackierung.

Der - ‘Holzlack, s&urehdr-
tend, setzt sich zusammen aus
dem vStqmm\clck, farblos und
dem Saurehdrter im Verhalt-
nis 10 : 1 und wird getrennt ge-
liefert.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8

IA-RDP82-00040R000300220023-8

‘Bei der. Verarbeitung unseres.
Holzlack, sdurehdrtend, ist
folgendes zu beachten:
Grundsatzlich wird ohne fremde
Grundierung oder Vorélung di-
rekt auf das trockene, saubere
und gut gegléttete Holz gear-
beitet. Das schlieBt jedoch nicht
aus, daB eine Vorbehandlung mit
NuBbaumkérnerbeize, Krapprot

‘_oder anderen Beizen erfolgen
kann.

Bei grobporigen Holzern (Eiche, Esche) werden zunéchst die Poren mit
einer gesondert gelieferten Porenfillerfliissigkeit gefullt. Diese wird mit
einer etwas groBeren. Gewichtsmenge Porenfillerpulver teigo;ﬁg an-
geriihrt und anschlieBend mit einem Lappen in kreisender Bewegung in
die Holzporen eingerieben und dann quer zur Faser abgewischt.

Nach dem Trocknen wird mit Sandpapier Nr. 2 oder 220 nachgeschliffen.
Die Lackierung selbst soll in gut geliifteten, aber’ zugfreien Lackier-
und Trockenréumen bei mindestens 200 Celsius erfolgen, wobei darauf
2u adwgen ist, daB die relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 759/ betrégt.

Der Holzlack, sgurehdrtend, darf nicht mit Metall in Be-
rithrung kommen, sofern er mit Hérter versehen ist.

Es ist zweckm@Big, keine groBere Mischung, die aus 10 Teilen
Stammlack farblos und 1 Teil Saurehérter besteht, anzusetzen,
als innerhalb von 1 oder 2 Tagen verarbeitet werden kann, da
sonst die Gefahr der Eindickung besteht. Kithle Lagerung des
Holzlackes, séurehdrtend, ist in jedem Falle zu empfehlen.

Das Mischen darf nur in Holz-, Glas- oder Steingutgef&Ben er-

folgen, keinesfalls in GefaBen aus Metall. Die GeféBe oder die
Spritzanlagen miissen sauber sein und- diirfen keine erharteten
Lackreste enthalten, da sonst unlésliche Schmutzteilchen in die
Lackierung kommen. ‘
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fluﬁspai

| 'siem‘e Verwendung in der Glasmclusl'rle

Die. Belmlschung von Flufsspaf be:m Glassaiae bewirkt in jedem Falle
eine Senkung' der Einsdimelz- Temperatur hervorgerufen durd seinen
“niedrigen Schmelzpunkt. - Es tritt bei niedriger Temperatur ein schnel-
leres: Schmelzen des Rohmaterials des Glasgemenges ein und damlt
eine erhohie Reakhonsgeschwmdxgkelf zwischen den Stoffen. Um zu
vermeiden, dafs eine ungewollte Tribung durdh eine Verbindung zwi-
schen Flukspat und Natriumverbindungen eintritt, beschrénkt man sich
_auf einen Zusats von etwa 2%. Praktische Erfahrungen haben bewiesen,
daf bei der L3uterung ein' ganz normaler Yerschleifs an feuverfesten
Materialien zu verzeichnen ist und ein vorziglich glanzendes Glas.
hergestellt wird, fast ohne die unangenehmen quallfafsmmdernden
Schlieren, Rampen und Blasen. Das Glas zeichnet sich durch eine be-
" sondere Homogenitat aus und lakt sich- sehr gut zum Gelb- und Rot-
3fen verwenden, wobei selten Entfirbungsschwierigkeiten aufireten.

Vielfach ist die Anwendung von Fluspat als Tribungsmitiel, da Trib-
. gldser eine mannigfaltige Zerteilung der auf sie gerichteten Lichistrah-
-len erreichen und eine angenehme diffuse’ Beleuchiung ergeben. Die
Tribung durdh Flubspat beruhi darauf, dak im geschmolzenen, erkalte-
ten Glas sich Kristallkeime und Kristallaggregate von Flubspat und
‘:‘mocxhcherwelsn_ von Natriumflorid, enistanden durch die Reaktion
aus Cafs, absondem die die Figenschaft haben, moglichsi’ wenig Licht e
zy absorbleren und trotsdem das Glas zu triben und au!serdem die
_richfige Zersireuung des Lxmies zu bewirken.

" Veririeb durch:

_Inland:  REGIERUNG DER ,
’ .DEUTSCHEN DEMOKRA‘I‘ISCHEN REPUBLIK .
- MINISTERIUM FOR SCHWERINDUSTRIE
. Absakabteilung Chemie, Aukenstelle Kali
-Erfurt, Am Beethovenplab 3

Telegrammanschrifi Regierungskali Erfurt
Telefon Erfurt 5066 und 5067

DEUTSCHER INNEN- UND AUSSENHANDEL
- BERGBAU

. Berlin W 8, l3gersirale 54/55
Te!egr*mmonsmnﬁ Diamine Berhn
iele‘on Berlm 200201

IV;10;36 A 1262;54;DDR X0 513 ' Kreuz -Varkeg YOS, Halle (Saale)
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Der VEB FLUORWERKE DOHNA hat unter dem Namen
wFrigedohn aliphatische Fluorverbindungen auf den Markt
gebracht.  Die Produk lagen wurden in der eigenen
Forschungsabteilung entwickelt und innerbalb kurzer Zeit
aufgebaut. ., Frigedohn® hat inzwischen auf vielen Gebieten
der Praxis scine Bewihrungsprobe bestanden wnd wird mit

guter Qualitiit und 7u niedrigem Preis geliefert

Die einzelnen Frigedohutypen haben sich international als
hervorragende Kiltewmittel, giinstige Aerosol - Treibgase und
Ausgangsmaterialien fiir hichst bestindige Kunststoffe be-
wiibrt. Dabei wachen sich die vouziiglichen Eigenschaften
dieser Produkte bemerkbar. Sie sind chewmisch indifferent
und rufen deshalk bei den gebrauchlichen Werkstoffen keine
Korrosionen hervor. ‘Sie sind nicht brenubar, daher auch
nicht explosiv und besitzen cine gute chemische Bestindig-
keit. Da die Frigedohne ungiftig und fast geruchlos

kinnen sie als paniksicher bezeichnet werden.

In der international iblichen Noweuklatur werden die Fri-
gedohutypen it . F* abgekiirzt. In der weiteren Beschrei-

bung wird von dieser Abkirzung Gebrauch gemacht.
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F 11  CCLF (Trichlormonofluormethan)

Siedepunkt: 3,7°C

F 11 eignet sich beim Einsatz in der Kilteindustrie fiir Tur.
bo-Kompressoren. Die Qualitit F 11 A kann als Treibgas fiir
Aerosole verwendet werden.

F 12  ccLF. (Dichlordifluormethan)

Siedepunkt: —20.8°C
F 12 wird als Kltemittel fir normale Anlagen vom Haus-

bis zum grofien G
bewihet sich weiterhin -auf Grand seiner

trischen Eij als

Im Laboratorium wird es zur Bestimmung von Paraffin in
Olen benutzt. Die Qualitit F 12 A eignet sich besonders gut
als Aerosol Treibgas, wobei sich in Mischungen mit F 11 A
beliebige Druckverhiltnisse einstellen lassen. Als Standard-
mischung kann F 11/12 A 1:1 gelten, welches in diesem Ver-

baltnis oder in jedem anderen bezogen werden kann.

Monochlortrifluormethan)

ders als Kaltemittel fiir Tieftempera-
bisher eingesetzten” CO, erstarrt es

56°C fest wird.

SRS
F 21 CcHCLF (Dichlormonofiuormethan)
Siedepunkt: + 89°C
F 21 kann in der H; fiir Roll- und D

dichter sowie als Absorptionskltemittel verwendet werden.

F 22 CHCIF, (Monochlordifluormethan)

Siedepunkt:  —40.8°C

F 22 eignet sich zum Einsats fir Temperaturen im Bereich

bis 70 —80°C und hat sich besonders fiir M@@rialprifschrinke
i [ Btcliung von

einen hoch-

F 113 c.CLF, (Trichlortrifiuoréthan)

Siedepunkt: -+47.7°C

F 113 eignet sich besonders fiir Turbokompressoren und ist
mit gutem Erfolg fir Klima-Anlagen eingesetzt worden, wo-
bei es sich fir Kilte- und Wirmebereich bewihrt hat. Es
findet Verwendung in Strahlkiltemaschinen und wird auf
Grund seiner guten dielektrischen Eigenschaften als Isolier-

und gleichzeitig Kiihlmittel angewendet. Weiterhin dient es

gsstoff fiir p iertes Trif

, (Dichlortetrafluoréthan)
Siedepunkt: =+ 3.8°C

F 114 wird se. fi i einge-

zt und ist deshalb eroBtenteils in Haushaltkiihlschrinkeri
zu finden. F 114 A hat sich besonders als Treibgas fiir die

Schaumerzeugung bewahrt.
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UNSER

Frigedohn 11 CCLF Frigedohn 11 A
Frigedohn 12 CCLF, Frigedohn 12 A
Frigedohn 13 CCIE Frigedohn 112 A 111
Frigedohn 21 CHCLE Frigedohn 22 A
Frigedohn 22 CHCIF Frigedohn 114 A
Frigedohn 113 C,Cly

Frigedohn 114 C.CL¥,

Frigedohn wird von uns in Leihflaschen aus Stahl eliefert
oder es werden Thre Flaschen bei uns im Werk ordnungage-
il gefllt. Der Flaschenabfillung geht immer cine griind-
liche Reinigung und Kontrolle voraus. Die versandfertige
Ware wird in unseren gut eingerichteten Laboratorien genau
gepriift. Uber alle Fragen der Anwendung von Frigedohn
werden Sie durch uns kostenlos heraten. Weiterhin sind wir
bereit. Aufklirungsvortrige zu halten. in denen unsere Pro-

dukte fabri und mit Lichtbild

und Experimenten erfiutert werden.

Da der Anwendungshereich von Frigedohn bei weitem noch

nicht erschapit ist, sind wir fiir {hre Mitarbeit dankbar.

ovonn

ethislten Sie cuf der
sse, Halle X, Stand 52
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Handbreite (mm ;
Technische. Handschuhe, GruBe
Handbreite(mm) "

Die Handbxeue ist ‘aber: dxe D;
schuh gemeasen :

a) Finger
stellung.
Die ungefuhrteﬁ G
Gewicht je Paar

etwa
50 g
80 ,,
180,,

Nr. 3601 schwarz Gewicht etwa pro Paar 50 g
- Linge » 52 cm
Starke |, 0,35 mm
Nr. 3606 fleischfarbig Gewicht etwa pro Paar 50 g
Linge .. 25 cm
Stirke 0,35 mm

Declassified in Part - Sanil

Nr. 3611 schwarz @ 'Czwlcht etwa pro Paar 80 g
- 28 cm’
0,50 mm

c) Flngerhnndschuhe mxt angesetz!cr Man ;- mit: geraden

Fingern und' g her D tell
Starke etwa 1 mm : 5
- Lange etwa 400, 450, 500, 550, 600 650 \lnd 700 mm ;-
Lieferbar in den techmschen Grofen 3— =

ed Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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d) Industrie-Handschuhe fleischfarbig, mit anatomischer
Daumenstellung, geraden Fingern und Wulstrand, Glbestindige
Qualitit
Nr. 3621 Gewicht etwa pro Paar 160 g

Linge - . 30 cm
Stirke " 0,75 mm
Lieferbar in den technischen Grifen 4, 5, 6 und 7

¢) Elektriker-Fingerhandschuhe, grau, gekrimmte Form
Linge etwa 32 cm ‘
Stirke , 1,2 mm
Grofle 1 2 3
Gewicht etwa pro Paar 325 g 300 g 275 ¢
Handbreite ,, 116 mm 106 mm 100 mm

Diese Handschulie sind mit folgendem Priifstempel versehen:

DER NEUE H
Durchschlagfestigkeit 42,5 KV beim Verlassen der Fabrik. Ge- »El S E N A C H E R«
priift 1 Minute nafh. Fir den Gebrauchswert konmen wir mach /

lingerer Lagerung keine Garantie iibernehmen.*

e

Waren-Nr. 39323600
Technische Fingerlinge

schwarz, ohne Naht, mit gerolltem Rand; in den Grifien 1-6,
etws 57-75 mm lang, etwa 0,5 mm stark

AUTOMOBILWERK EISENACH

VEB AUTOMOBILWERK EISENACH
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TECHNISCHE DATEN

TYP wWARTBURG:-KOMBI

Arbeitsweise des Motors Dreik I mit Umk

. " s .
Zylinderonordnung Stehend; Reihe in Fahrtrichtung” A I u m l n I u mo x y d CWD

Zylinderzahl 3 Zylinderbohrung 70.mm
Hub 78 mm Hubraum 900 cm?

Verdichtungsverhdltnis 66-68:1 | . Qﬁr die {:hramaiagraphie

Leistung 37 PS bei etwa 4000 U/Min.
Kolben Lei i Frisch&l-Mi ung,

Drei| i, 1 mal vorn, 2 mal hinten

KihIsystem Waérmeumlaufkithlung mit Lifter
Kihlerart Réhrenkiihler mit Uberdruckventil

Vergasertyp BVF H 362:5 Kraftstofférderung  Pneumatische Membran-Férderpumpe

Art der Ziindung Batterie-Ziindung

Ziindspule Spulenkasten, dreifach

Zindfolge 1 -3 -2 Verteiler - Dreihebelunterbrecher

Lichtmaschine IKA-Nummer 8031-4, rechtslaufend

Kupplung Einscheibenkupplung, trocken, mit 6 Druckfedern, vollst. gekapselt

Bauart des Getri Vierg hnrad-8 iebe mit ei chsantrieb,
5 durch Schrg im 3. und 4. Gang
Schaltung Lenkradschaltung

Zusatzeinrichtung im Getriebe  Sperrbarer Freilouf'in allen Vorwartsgéngen
Radlager je 2 Rillenlager
Antrieb 2 Doppelgelenkwellen mit F

Hinterachse Starrachse mit hochliegender Feder

Lenkung Einzelrod-Zohnstangenleakung mit geteilter Spurstange
Wendekreisdurchmesser 11 mlinks, 10 m rechts !
Rahmen i i t

Federung N Blattieder vorn und hinten
StoBdampfer Teleskop vorn und. hinten

FuBbremse Innenbacken-Oldruckbremse auf alle 4 Réder wirkend
Handbremse Mechanisch, auf Hinterréder wirkend

Réder Tiefb ibenréder mit 5-Lochb

FelgengrdBe 472K x 15 Bereifung 6,4 — 15 fiinfiach, Super-Ballon DIN 7803
Kraftsofibehalter Im Wagenheck ~ Inhalt 40 Liter
Einfillstutzen Im Heck rechts  Kraftstoffverbrauch  9-Liter / 100 km

Radstand" 2450 mm Spurweite vorn 1190 mm Spunweite hinten 1260 mm

Gesamtlénge 4250 mm Gesamtbreite 1570 mm Gesamthdhe 1475 mm

. e . * - § L
bei genutzter L : Adsorptionsmittel CWD mit
Laderaumlénge 1620 mm Laderaumbreite, mittl.. 1200 mm Loderaumhahe, mittl. 850 mm
Ladefldche 1,95 m* Laderaum 1,5 m3

Hintere Ladetir Lichte Breite 880 mm Lichte Héhe 710 mm

Eigengewicht Betriebsfertig 1050 kg Zulgssige Belostung 420 kg
Zuléssiges Gesamtgewicht 1470 kg

Hachstgeschwindigkeit ca. 100 km /h

VEB CHEMIEWERK GREIZ-DUOLAU

Re 162/56 ¥ ann, Elsenach
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Die Einstellung “sauer”, “alkalifrei” oder “alkalisch” ist-&uBerlich’ durch
die verschiedene Farbe des Etiketts gekennzeichnet: :

sauer = rot

alkalifrei = weiB

alkalisch = blau
Besonders ist zu beachten; daB das Préparat stets gut verschlossen auf-
bewahrt wird; da eés beim Stehen an' der Luft Feuchtigkeit anzieht und
dabei an: Aktivitat verliert:
Andererseits lassen sich Aluminiumoxyde niedrigerer Aktivitdtsstufen
durch entsprechenden Wasserzusatz: herstellen. (Siehe Literaturhinweis
H: Brockmann).: w

,jsauef (. ion ;Vo'p).
- Aluminiumoxyd mit der Einstellung “sauer” ist-das- Adsorptionsmittel fur
;die,Ty‘ennuhg saurer bzw. alkalifreier Stoffe, soweit diese nicht saure-
err.lpfindlich sind. Die Ve_rvsiendl.{ng_er_foigt in’wéssriger oder  alko-
holischer: Lésung als Anionenaustauscher natiirlichér oder kiinstlicher
Farbstoffe, Aminos&uren, Carbonsduren, Sulfosduren, ferner zur Ge-
haltsbestimmurig von Glucosiden in Drogen (O.-E. Schultz und R. Gmelin,
Z. Naturforschg. 9b, 27-29, 1954).

Alumiriumoxyd alkalifrei (unnéhernd neutral).

Auf. Grund des Ausgangsrohstoffes ‘fiir dieses Produkt ist das her-
gestelite Aluminiumoxyd ,alkalifrei” schwach alkalisch und besitzt -einen
‘pPH-Wert zwischen 7-7,5. E . - sinid

Es wird in der Chromatographie dort.eingesetit, wo eine- Zerstérung
durch Alkali oder eine chemische Bindung des Stoffes mit Alkali zu
erwarten ist, z. B. bei Lactonen, Chinonen, Aldehyden, Ketonen, Hor-

monen, pflanzlichen Herzgiften, Estern.

Aluminiumoxyd alkalisch (kationotrop).

Dieses Aluminiumoxyd wird bei der Adsorption von alkalischen und neu-
tralen Stoffen verwendet —'in gleicher Weise, wie fiir das Aluminiumoxyd
sauer zutreffend — soweit diesé Stoffe nicht gegen Alkali empfindlich sind.

Die Adsorption von Sterinen, Steroidhormonen, ungeséttigten- Kohlen-

wasserstoffen, Carotin-Farbstoffen, sowie anderen Naturfarbstoffen erfolgt

aus organischen Lésungsmitteln.” ‘Aluminiumoxyd mit der  Einstellung
“alkalisch” wird auch zur Entfernung von Péroxyden aus Ather und Kohlen-

wasserstoffen verwendet.

Handelsformen:

Zur Zeit liefern wir-in-Flaschen mit 1000 g Inhalt. Wir werden im Laufe
des Jahres. 1956 kleinere Abpackungen.in den ‘einzelnen Einstellungen
liefern. Vorgesehen ist die Herausgabe von Adsorptionsréhrchén in
ganzen S&tzen _mit den Einstellungen sauer, alkalifrei, alkalisch und den

Aktivitatsstufen 1=5 nach Brockmann.

VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU  VEB CHEMIEWERK G‘EEIZ~D'O

LAU
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Aligemeines.

Der russische Botaniker Tswett filtrierte durch-ein mit Kalziumkarbonat
gefulltes Rohr einen ‘mit Petrolather hergeste“(en Blattextrakt. Dabei
machte er die daB sich in der K ‘bonatschicht far-
bige Zonen bildeten. Durch Eluieren dieser Zonen mit Methanol trennte
er sie und erhielt auf diesem Weg die Farbstoffkomponenten des
Pflanzenextraktes. Tswett verglich diese Erscheinung in der Stule mit der
spektralen Zerlegung des Lichtes und bezeichnete seine Methode als
chromatographische Adsorption oder “Chromatographie” (1906).
Diese wichtige Entdeckung wurde jedoch erst im Jahre 1931 durch
Arbeiten auf dem Enzymgebiet (Willstatter) von R. Kuhn in ihrer gesamten
igt. Die chrom phi dsorption leistete in
der it bei der i g und Reind: 1 der Vitamine,
sowie der Farbstoffe und vieler anderer, vor allem organischer, jedoch
auch anorganischer Stoffe wertvolle Dienste.
Die bei der isch Analyse d Adsorptions-
mittel sind* verschiedener Art.Zum Einsatz kommen: Kalziumkarbonat,
Kieselgur, Puderzud(er. Bleicherden und besonders Aluminiumoxyd.
AlsL ittel fiir die zu adsorbi Stoffe dienen bel der chro-
matographischen Analyse Benlvn. Benzol, Ather, Wasser u.'a.
Die Literatur auf dem Gebiet der Chromatdgraphie ist sehr umfangreich.
Der nachstehende Literaturhinweis beriicksichtigt lediglich die Anwen-
dung von Aluminiumoxyd in der Chromatographie.

Literaturangaben:

Tswett, Angewandte Chemie, 55. Jahrgang, Nr. 33/34, Seite 377—396. (1940)
assidy, K. G.: Adsorption and Chiomatography. New York und London 1951,
D. Iwanenko, alschinski, T. B. Gapon Und Je. N. Gapon, Verdfi. Akad. Wiss.
dSSR. (N. s» 60, 1189 (1948).
chmelster, L.: Progress in Chromatography 1938-—1947. -London 1953. New York 1951.
bie” chromatogrephische  Adsdrptionsmethode
19

952).

mmale ephische. Analyse .in ihrer heutigen Form. Chem.-Ztg. 74,

St ing 6A7~u9 0550, id < b
ma(egrspme

und_pothologis Analyse  (Hoppe-
SoytorTiiriaiacs: A, TH1" oBiih. C8iingen, Hoiduibers s {Hoep
0. e Chem. 5, 219 (15
¥ fiioa, Groma(baiiphischo Anaiyse.
on’Gor olgen: Chamle: (Houben eyl & Aull, 2. 867505, Stuligart 953
 Brockmann, Berichia der Deutschen Chamischén Geselischaft. 74, 76, (1941)
 Uimann, Die pharmazie 12, 787 (1

Aluminiumoxyd.

Die iti des inis ds in der Cl phi

ist auf das starke Adsorptionsvermégen und den amphoteren Charakter
des 1-Aluminiumoxyds. zurtickzufishren. Es.ist in saurer, alkalifreier®) und
alkalischer Einsteliung anwendbar.

Die richtige Wahl der Eis ist fur seine dung von b

der Bedeutung (sauer = pH 4, alkalifrei = pH 7-7.5, alkalisch = pH 10).
Fiir die Anwendung bei nicht neutral reagierenden Stoffen ist die. Wahl,
ob sater oder alkalisch, wichtig. Auch neutrale Stoffe kénnen durch den
sauren oder alkalischen Charakter des Aluminiumoxyds chemisch ver-
&ndert werden.

Aus den angefiihrten Griinden kann man erkennen:: es gibtkein Universal-

fiir die Chr hie, das sich fur alle Félle eignet.
Unsere vielseitige Produktion auf dem Gebiet der Tonerdefolgeprodukte

erméglicht uns, die fur die Chromatographie geeigneten Grundstoffe

Von groBer ist die Dur, indigkeit des
2u Untersuchenden Stoffes, die wiederum von der KorngréBe des Mate-
rials abhangig ist. Auf Grund unserer Produktion ist es uns mdglich, die

hierzu-erforderliche gleiche Kor u g i und

dent Analytiker eine chromatographische Tonerde in die Hand zu geben,

die stets gleiche Eigenschaften besitzt.

) Die’ Bozeis - i o Analyse “neutral” ist
nicht exakt. Der pH-Werl von etaator Al 1om1 Tiegt bei 7,5—8. Deshalb ist es zweck-
méiger, an Stelle der Bezeichnung “neutral” dieses Produkt mit “alkalifrei’ zu bezeichnen.

VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU )

VEB CHEMIEWERK G;EEIZ~DGLAU VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU
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Aligemeine Eigenschaften.

Die adsorbierten Stoffe sollen mdglichst keine chemischen Verénderungen
bei der Adsorption erfahren. Die in der chromatographischen S&ule ad-
sorbierten Stoffe missen leicht eluiert werden kénnen. Ein gutes chroma-
tographisches Aluminiumoxyd soll héchstens Spuren an auswaschbaren

Salzen enthalten.

Délauer ini d fiir chi phische Zwecke' wird laufend

von unserem Giitelabor unter wissenschaftlicher Mitarbeit unserer For-

schungs- und Entwicklungsstelle iberwacht.

Die- Eit unserer chr
aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

Filtrier- Aktivitats- . Auswaschbare
Einstellung pH . geschwindigk. - stufe Salze in %
cm®/min nach Brockmann

sauer . 0,15 ca. 0,30
alkalifrei g . 0,15 ca. 0,10
alkalisch . 0,15 ca. 0,40

Das Schiittgewicht liegt zwischen 0,85-0,95.

VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU

VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU
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Die Einstellung.“sauer”, “clkalifrei” oder “alkalisch ist:&duBerlich: durch

die verschiedene Farbe des Etiketts gekennzeichnet:

sauer = rot

alkalifrei "= weiB

alkalisch = = - blau
Besonders ist zu beachten; daB das Prapdrat stets gut verschlossen auf-
bewahrt wird; da es beim Stehen an der Luft Feuchtigkeit anzieht und

dabei, an: Aktivitat verliert.

/Andererseits ‘lassen sich Aluminiumoxyde niedrigerer Aktivitdtsstufen

durch entsprechenden Wasserzusatz herstellen. (Siehe Literaturhinweis
H. Brockmann). o

wvd . l’ t? s
yd sauer trop).

- Aluminiumoxyd mit der Einstellung “sauer" ist das: Adsorptionsmittel fiir

die Trennung saurer bzw. alkalifreier Stoffe, soweit diese nicht séure-
er';1pfind|id1 sind. Die Verwendung ve:jfo'lgt in’wéssriger oder alko-
holischer  Lésung als Anionenaustauscher natirlicher oder kiinstlicher
Farbstoffe, Aminosduren, Carbonsduren, Sulfosduren, ferner zur Ge-
haltsbestimmung von Glucosiden in Drogén (O.-E. Schultz und'R. Gmelin,
Z. Naturforschg. 9b, 27-29, 1954).

Aluminiumoxyd alkalifrei (unnéihernd neutral).

Auf. -Grund des Ausgangsrohstoffes ‘fiir dieses -Produkt ist das her-
gestellte Aluminiun;xox&d walkalifrei” schwach alkalisch und besitzt -einen

‘pH-Wert zwischen 7-7,5.

" VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU  VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU

Es wird in der Chromatographie dort. eingesetit, wo eine: Zerstérung
durch Alkali oder eine chemische Bindung des. Stoffes mit Alkali zu
erwarten _ist, z. B. bei Lactonen, Chinonen, Aldehyden,‘ Ketonen, Hor-

monen, pflanzlichen Herzgiften, Estern.

Aluminiumoxyd alkalisch (kationotrop).

Dieses Aluminiumoxyd wird bei der Adsorption von alkdlischen und neu-
tralen Stoffen'verwendet —'in gleicher Weise, wie fiir das Aluminiumoxyd
sauer zutreffend — soweit diese Stoffe nichit gegen Alkali empfindlich sind.

Die Adsorptiori von Sterinen, Steroidhoriionen, ungesé&ttigten- Kohlen-

wasserstoffen, Carotin-Farbstoffen, sowie anderen Naturfarbstoffen erfolgt

aus organischen Lésungsmitteln.  ‘Aluminiumoxyd it der Einstellung
“alkalisch” wird auch zur Entfernurig von Péroxyden aus Ather und Kohlen-

wasserstoffen verwendet.

Handelsformen:

Zur Zeit liefern wir- in-Flaschen mit 1000 g Inhalt. Wir werden im Laufe
des Jahres. 1956 kleinere Abpackungen .in den einzelnen Einstellungen
liefern. Vorgesehen ist die Herausgabe von Adsorptionsréhrd{en in
ganzen Sdtzen _mit den Einstellungen sauer, alkalifrei, alkalisch und den

Aktivitatsstufen 1-5 nach Brockmann.

VES CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU VEB CHEMIEWERK GREIZ-DOLAU
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KALINEBENPRODUKTE

Hierunter werden Produkte verstanden, die neben den Kalisalzen aus den
Rohsalzen gewonnen werden. Wahrend man - urspringlich aus den
kalihaltigen Rohsalzen nur Kali gewann und verwendete, wurden bald
Verfahren entwickelt, um die Nebenbestandteile abzusondern und zu
verwerten. Hierdurch wurde einmal eine bessere Verwertung der Roh-

salze ermdglicht und weiterhin die Preisgestaltung der Produkte glinstig
beeinflut.

So wird beispielsweise der bei der Hartsalzverarbeitung anfallende
Kieserit nicht mehr vernichtet, sondern weiter verarbeitet, wobhei durch
Umkristallisierung Bittersalz entsteht, aus dem teilweise durch Ent-
wassern Magnesiumsulfat kalziniert gewonnen wird.

Weiterhin wird Kieserit bei der Herstellung von Natriumsulfat verwen-
det. Durch besondere Verfahren werden auBerdem Muttertaugen, die bei
der Kalisalzerzeugung anfallen, nach verschiedenen Verfahren ver-
" arbeitef, ‘wWobei CRhiSrAiagAgsium, Brot, Eisenoxyd uiid “aiidere Kaii-

nebenprodukte gewonnen werden.

Die Nebenprodukte zeichnen sich nicht nur durch héchste Reinheit,
sondern auch durch eine moglichst hohe Konzentration aus, so daB
rationelle Ausnutzung von Transport- und Lagerraum und wirtschaft-
lichste Verwendung erméglich{ wird.

Besondere Beachtung verdient, daB einige Werke Produkte herstellen,
die nahezu chemisch rein sind und den strengen Anforderungen des
DAB 6 entsprechen.

Fast alle Nebenprodukte sind unentbehrliche Rohstoffe der Industrie

geworden, die vielseitige Anwendung finden.

roved for Release 2012/10/18 : C 040R000300220023-8



Rateiimsibfot

(kalziniert 96 —98%/, Na,SO, gemahlen)

Beschaffenheit: wei, pulverférmig und nicht klumpend, technisch
_eisen- und saurefrei, von neutraler Reaktion.

Durchschnittsanalyse:

Na,SO, ca. 97,5
MgSO, . 0,091
NaCl ca. 1,0
H,G ca. 0,05 ¢
unléslich ca. 0,18 ¢
einschl. Fe 0,008 %

0
Natriumsulfat kalziniert (ohne Kristallwasser) ist mit seiner hohen Kon-
zentration und Reinheit ein Spitzenerzeugnis von héchster Wirtschaft-

lichkeit, Es bleibt auch nach langer sachgemaBer Lagerung stets streu-
und rieselféhig. .

Es wird in immer gréBerem Umfang fur verschiedene Zwecke verwendet,
u. a. zum AufschluB bei der Natron-Zellulose, als Geméngematerial
in der Glasindustrie und zur Herstellung von Natronwasserglas an
Stelle von Soda.

Heute ergibt sich fur die Industrie die Notwendigkeit, in erhdhtem Male
Natrinmsulfat an Stelle von Soda zu verwenden, zumal die Verwendung
von Natriumsulfat sich wesentlich rentabler stelit. e
Die Wirtschaftlichkeit veraniate auch -die Textil-

industrie unddie Farbereien, Natriumsulfat an Stelle

von Glaubersalz zu verwenden, denn durch die hohe

Konzentration der Ware werden, abgesehen von den -

sonstigeh Vorteilen, bedeutende Ersparnisse erzielt,

Natriumsulfat findet weiterhin Anwendung bei der

Herstellung von Glas, Zellstoff, Papier, Seifen und

Waschmitteln, in der.chemischen Industrie, in Far-

bereien, in der Zellwolle- und Kunst-

seidenindustrie, ferner zur Herstellung

von Schwefelnatrium, Tonerde, Wasser-

glas, Farbstoffen, pharmazeux

tischen Praparaten, Schad--

lingsbekampfungsmitteln, als

Vergallungsmittel, zur Un-

geziefervertilgung, Wasser-

enthartung und Schwamm-

fabrikation.
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Glaibersaln

(Natriumsulfat kristallisiert, minimum 429 Na,S0))

Beschaffenheit: wasserhelle Kristalle, kérnig und nicht klumpend.
Durchschnittsanalyse:

Na.SO. ' a. 42,8

10 H.O . 54,3

CaSO, . 0,1

NaCl . 0,05

fr. H,SO, . 0,40—0,71%

Unldslich in H.0

Natriumsulfat kristallisiert findet neben kalzinierter Ware ebenfalls in
der Glas-, Textil-, Zellstofi- und Papierindustrie und in chemischen Be-
trieben Verwendung.

Der dem kalzinierten Natriumsulfat gegeniiber niedrigere Na.SO,-
Gehali des Glaubersalzes wird durch den Abgabepreis ausgeglichen,
so daB Glaubersalz Gberall dort wirtschafilich angewendet werden kann,

wo der geringe Gehalt an freier Schwefelsdure nicht hinderlich

arbeitet und weiterhin zur Hersteliung von Glithphosphaten verwendet.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8

T -
Maguesiumsibfat
(kalziniert minimal 949, MgSO, gemahlen)

Beschaffenheit: pulverisiert oder fein gekérnt, etwas hygroskopisch.

Durchschnittsanalyse:
MgSO;, .94 %
CcaSo, . 0,07 9
K.,SO, . 0,70 %
NaCl . 0,03 9%
H.0 . 0,76 %
uniéslich . 3,35 %
einschl. Fe . 0,009%

Verpackung: Papiersacke 5-fach & 50 kg netto

MaBe: Preisberechnung brutto fir netto
Ware kann auch lose verladen in 6 Wochen geliefert
werden.

TN

Magnesiumsulfat wird in Schwefelsaure- und Zellstofi-Fabriken ver-
Ebenso findet Wagii misuitat-An-
wendung in der Textil-, Kunsiseiden-

__—und—Zeliwoll-Industrie, im Bauge-

—.~_ [werbe (Bauplatien) und in der

i =} Metallurgie, als Dingemittel
p fiir magnesiumarme
1 Bdden sowie zur Her-
. stellung von Futter-
i hefe. .
Infolge seiner hohen
Kanzentration (849,
14gS0,) istes dem
© Kieserit vielfach
~“{iberlegen und
___ findet. deshalb
starkere An-

wendung.
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Bitteesalz
technisch rein, handelsiiblich, kristallisiert

Beschaffenheit: zuckerférmige Kristalle von weier Farbe, trocken

Durchschnittsanalyse: MgSO, ca. 48,699,
H.O ca. 51,00%
NaCl ca. o
Feuchtigkeit ca.

Verpackung:

Blechtrommeln

Holzfasser

Papiersacke

Genaue Analyse unter Hinweis auf handelsibliche Schwankungen!
Chlormagnesium in Blocken!

Bittersalz findet Verwendung in der Textil-, Kunstseiden- und Glanz-
stofi-Industrie, bei der Papierherstellung, in der chemischen Industrie,
in Farbereien, Gerbereien, zur Herstellung von Leim, Badesalzen,
Feuerléschmitteln, zur Wasserenthartung, Abwéasserklarung u. a. mehr.

Bitteesalz

medizinisch DAB 6, kristallisiert

Beschaffenheit: gleichmaBige, zuckerféormige Kristalle von weiBer Far-
be, trocken

Durchschnittsanalyse: MgSO, . 48,75 %
H.0 . 51,06%
NaCl - 0,029,
Feuchtigkeit L0179
Verpackung: Papiersécke a 50 kg netto 5 fach
MaBe:
Auf Wunsch auch Mischgewebeséacke a 50 kg

Es wird zur Herstellung von
medizinischen "und kosmeti-
schen Praparaten, als Abfuhr-
mittel und als Badesalz ver-
wendet.

Auf Wunsch kann Bittersalz
in verschiedenen KorngroBen
geliefert werden. Ebenso ist es
maglich, die glaiten AuBen-
kanten der Kristalle anzubre-
chen, so daB im.Gegensatz zu
demwasserhellen, kristallinen,
ein schneeweiBes Produkt ent-
steht.

Chboemaguesiam

(Magnesiumchlorid)
technisch, handelsiblich, geschmolzen, ge-
mahlen, in Flocken .
Chlormagnesium wird zur Herstellung von Stein-
holz-FuBbdden, Steinholzplatten, Leichtbauplat-
i ten, Sorel-Zement, Magnesia aller Art, Akkumula-
toren, Anoden- und elektrischen Batterien verwendet. Es findet An-
wendung als Gefriermittel in der Ké&lteindustrie, als Appretur- und
Schlichtemittel in der Textilindustrie, zum Konservieren und Imprég-
nieren von Holzern und Blumen, zur Herstellung von Pflanzen- und
Kaltleim, als Frostschutzmittel in der Bauindustrie, als Auftau- sowie
als Staubbek&mpfungsmittel.
Hierdurch wird es méglich, daB Chlormagnesium zur Herstellung von
Magnesit-Steinholz-FuBbéden auch in den kleinsten Betrieben immer
greifbar sein kann.

‘e -
Chloemagnesiambaige
mindestens 30° Bé = Dichte 1,262
Findet Verwendung in der Steinholzindustrie, ais(}(ﬁj‘lsq[e/liy der
Kalteindustrie, als Gefrier- und Auftaumiitel/./fg‘r,d n Tagebergbau als
Frostschutzmittel, zur Staubbekamp- a’ 4B n
fung auf StraBen und in der Industrie, Ly ﬁ? \,
ais inditierente Spuiiauge bei Keiii= 7 ;: P
bohrungen, beim = Abtaufen von g 1
Schachten, zum Imprégnieren vo
Holzern gegen Faulnis und Feuers-
gefahr. — Chlormagnesiumlauge wir
in Leihkessélwagen mit etwa 15t In-

| i

halt ge|iefe3t, M

/“‘x%

1
{

—,
},,/
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handelsiiblich mit max. 0,3% Cl!

DAB 6 Qualitat fir Analysenzwecke
mit 0,039 ClI

Brom flissig wird in-der organischen

und pharmazeutischen Industrie zur

‘Herstellung von Farbstoffen, Bromo-
form, Athylbromid, Athylenbromid

und pharmazeutischen Préparaten,
in der Losungsmittei- und Kunst-
stoffindustrie, zur Herstellung von Bromsalzen und Desinfektionsmitteln,
fiir Laboratoriumszwecke zu analytischen und préaparativen Arbeiten

und anderen Zwecken verwendet.

Die Lieferung erfolgt in Kisten mit je vier Flaschen & 3,75 kg, die als

Leihverpackung zur Verfiigung gestellt werden.

kristallisiert und trubliert
DAB 6, BP X, USP XI,
Ph S XI und nach Dr.
Eder

Bromkalium findet Ver-
wendung in der fotogra-
phischen lndus‘trie zur
Herstellung von Brom-
silbererzeugnissen und
zu pharmazeutischen

Zwecken.
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N
Eiseucxyd, ot
4, Durchschnittsanalysen:
‘ 95,60% Fe.0, 94,19%, Fe,0,
3,6 9% KBr 4,0% KBr
% KCI 0,5% BaSO,
9, unléslich
in Saure 1,4% H.0
9% H.0
Eisenoxyd rot findet Verwendung als Férbe- und Vergallungsmittel in
der einschlagigen Industrie und als Polierrot in der optischen Industrie.

Schwefebuattiiim

konz. 60—629% Na,S in Stlicken
konz. 60—629% Na,S geschmolzen
krist. 30 —32% Na.S
Schwefelnatrium findet Verwen-
dung in der Gerbeérei- und Leder-
industrie als Enthaarungsmittel,
in der organischen Chemie als
Reduktionsmittel, besonders fur
Nitroverbindungen, in der Farb-
stoffindustrie zur Herstellung von
Schwefelfarbstoffen.
Schwefelnatrium  wird

in Leiheisenfassern bzw.
Eisenblechtrommelin ge-

liefert.
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Cacnallit-Badesalz

Bader mit Carnallit-Badesalz werden seit
Jahren verordnet bei Muskel- und Ner-
venrheumatismus, Ischias, Gicht, engl.
Krankheit (Rachitis), Bleichsucht, Skro-
fulose, Hautkrankheiten, Frauenleiden,
Stoffwechselkrankheiten, Erschépfungs-
zustanden, Appetitlosigkeit und chro-
nischen Bronchitiden. Es gibt schwachen
und angegriffenen Kérpern Widerstands-
kraft und regt die Hautatmung stark an.
Besonders bei Kindern haben Badesalz-
kuren groBen Erfolg.
Die erzielten Heilerfolge heweisen die ge-
sundheitsférdernde Wirkung des Car-
nallit-Badesalzes. Die ginstige Wirkung beruht in erster Linie auf dem
besonders hohen Gehalt an Chlormagnesium und Chlorkalium.
Carnallit-Badesalz wird gebrauchsfertig in Kanistern mit 4 kg oder
Papiersacken mit 50 kg Inhalt geliefert.

Auftaisale

Auftalisalz wird verwenaet zur Besgrigung voii “Giatieis” und Schinee™
auf Auto- und LandstraBen und in den Stadten.

Das Aufstreuen des Auftausalzes
bewirkt ein schnelles Schmelzen 1
des Eises und Schnees

und damit eine Verbilli-

gung der Schnee- und}
Glatteisbeseitigung.

Auftausalz wird lose ge-

liefert.

Carnallit - Streusalz ~ wird als
Staubbinde- und Auftausalz ver-
wendet. Es ist besonders ge-
eignet als Frostschutzmittel fir
Gleisanlagen und Weichen.

Es wird in loser Schiittung ge-
liefert.

Behérden werden Vor-
zugspreise eingeraumt.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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Auf Grund seiner hygroskopischen Eigenschaften findet das Salz in
den Stadten bei trockenem Wetter zur Staubbindung Verwendung.
Weiterhin -findet es—Anwendung zur Staubbindung—in der
industrie. Es ist hervorragend geeignet zur Staubbekdampfung bei
lichen Grofiveranstaltungen im Freien und in Hallen wahrend der
Sommermonate. i

Die Anwendung erfolgt durch Ausstreuen des Staubbindesalzes oder
geldst als Sprenglauge. :

Die Lieferung erfolgt lose.

‘e 0
Hoteiimeyanat 98°/,
i Durchschnittsanalyse: ca. 70—80%;, NaCNO
i ca. 5—109 NaCl
ca. 5159 Na.CO,

Natriumcyanat wird zur Herstellung von Hartemitteln sowie zur Fabri-
kation von SiiBstoff-Dulcin verwendet. AuBerdem wird es in der pharma-
zeutischen Industrie verarbeitet.

fiinstlichee Caenallit

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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kristallisiert, lose.

Zur Verwendung fir chemische Zwecke.

Kieserit in Blocken, bzw. getrocknet und gemahlen,
mindestens 759% MgSO.,.

Kieserit wird angewendet bei der Herstellung von Baustoffen, insbe-
sondere Leichtbauplatten (Heraklit), von Bittersalz und in der Diinge-
mittelindustrie zur Erzeugung von magnesiumhaltigen Diingemitteln.
Kalisalz 38—429, K.O fir technische Zwecke:
Fir Schmelz- und Hartezwecke in der Metallindustrie.
Chlorkalium fiir die Mischdiingerindustrie
Handelsmarken: 50 —549, K.O
Zur Herstellung von kalihaltigen Misch- und Volldingern
fur industrielle Zwecke
Handelsmarken: 50—54% K.O

mindestens 549, K,0
mindestens 579% K.0
mindestens 60,019 K.O
mindestens 62 9% K.0
und hochstens 1-9 NaCl

Findet Verwendung in der chemischen Industrie
(Atzkali. Bleichlauge, Kaliumchlorat, Kaliumperch-
chilorat, Kalisalpeter, Kaliumbichromat, Kaiium-
pemanganat und Cyansalze), bei der Fabrikation
von Nahrhefe, in der Seifenfabrikation, in der Farb-
stoffindustrie, bei.der Metallverarbeitung
(Hartesalz).

Doppelt gereinigtes Chlorkalium findet in
der pharmazeutischen Industrie Anwen-
dung.

Schwefelsaures Kali
fuir industrielle Zwecke
K.SO, 48529 K.O
Findet Verwendung in der
Mischdiingerindustrie zur
Herstellung chlorarmer
Diingemittel, in der che-
mischen Industrie (Pott-
asche, Kaliumalaun, Kali
wasserglas), i. d. Farbstofi-
und Sprengstoffindustrie.
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Leichtbauplation

Die Leichtbauplatten

Hartemitte! auf Cyanatbasis kornig oder fein, als Aufstreupulver, Ein-
satzpulver, Tauchbad und Verstarker.
NITROL-Hartemittel werden verwendet zur Hartung und Verbesserung
von legiertem und unlegiertem Einsatzstahl,
von Stahlen minderer Festigkeit, oder
von Stahlen mit niedrigem C-Gehalt und
von GuBstahl. .

NITROL-Hartemittel ermdglichen neben der Verwendung des hoch-
wertigen teuren Stahls die Verarbeitung der billigeren, niedrig gekohlten
Stahle (Schmiedeeisen, Weicheisen). Diese Stahle werden in immer
groBerem Umfange zur Herstellung von hochbeanspruchten Maschinen-
teilen und Konstruktionselementen maschineller und mechanischer Ein-
richtung benutzt. Die aus weicherem Material hergestellten Teile werden vielseitig, hauptsichlich als Damm- und [solierplatten verwendet.
nach Fertigstellung bzw. Bearbeitung und Formgebung einer Ober-

flachenhartung unterzogen; hierbei wird die Struktur des Kerns nicht

geandert, er behalt sein weiches und z&hes Gefiige.

Auch zum Héarten von hochbeanspruch-
ten StahlguBteilen, z.B. fir Mihlen zum
Mahlen sehr harten Gutes werden Ni-
TROL-Hartemittel seit Jahren mit aller-
bestem Erfolg verwendet.

Bei Edelstahlen und bei legierten Stah-
len werden groBe Hértetiefen und hohe Ry
Hartezahien erreicht. - o wendung bei der Glas-,

werden aus Holzwolle
und mineralischen Bin-
demitteln hergestellt. Die
Herstellung erfolgt nach
den Vorschriften des
Formblattes DIN 1101.

“” Leichtbauplatten werden

Boeazit

Borazit wird in der chemischen Industrie zu Borsdure und Borax

verarbeitet.

St \ *, £5. findet . weiterhin. An-

Tonwaren- und Emaille-

fabrikation, besonders zur

Herstellung von optischen

Glasern, als FluB- und "%

Lésungsmitiel der Metall-

A oxyde in der Hitien-

industrie.
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Hersteller:

Die volkseigenen Betriebe der HV Kali- und Nichterzberghau

Berlin W 8, MauerstraBe 83/84 & i ) )
Telefon: Berlin 22 54 51, Telegramm-Anschrift: Regierungskali Die volkseigenen Betriebe der HV Kali- und Nichterzbergbau

Berlin s s Berlin-Karlshorst, Zwieseler StraBe
Telefon: Berlin 5072112 - Telegramm-Anschrift: Regierungskali Berlin

Hersteller:

Vertrieb:

Export durch:
. trieb:
. Deutscher Innen- und AuBenhandel Bergbau X 4
Berlin W 8, JagerstraBe 55 ° Telefon: B Export durch:
Telegramm-Anschrift: Diamine Berlin &3
b he W Vertrieb llschaft Bergbau-Handel
tsche en-Vertriebsgesellscha N
Bi‘:uicw N ;:iedrichstraﬁeg o ! Gesellschaft fiirr Ausfuhr und Einfuhr von Bergbau-Erzeugnissen m.b. H.
Telegramm-Anschrift: Impextrans i % i Berlin W8, JigerstraBe 55 - Telefon: Berlin 200191
Telegramm-Anschrift: Bergbau-Handel Berlin
. Deutscher Innen- und AuBenha

Berlin C 2, Schicklerstrale 5— T,,jé?ﬁ*;\‘:;;?m 51 01 31

Deutscher Innen- und AuBenhandel Chemie

j : Berlin C 2, SchicklerstraBe 5—7 - Telefon: Berlin 510131
Inland (Volkseigene J}é‘hstri m;df"crc% : . Telegramm-Anschrift: Diachem Berlin
Regierung der Deutsc%en Demo‘Rratise'en Republik Inland (Direkibezug) durch:

Mlmsterlum fur Schgr rind,
atzahteilung f}hamlm |;:?§ elle_Kali B _ Regierung der Deutschen Demokratischen Republik,

Telegramm-Anschrift: Diachgm Begli

Erfun Beethovepflatz. 3 Telefon: Erfurt 5066, 5067 Ministerium fir Berg. und Hittenwesen, Absatzableilung — AuBensfelle Kali

Telegramm- Aps h”f%f’!ﬂ}eg'e' fhgskali Erfurt Erfurt, Thilmann-StraBe 58 - Telefon: Erfurt 50 66 und 50 67
Inlan d%é rlvati{‘strie nd Kleinmengen) durch: Telegramm-Anschrift: Regierungskali Erfurt

Zentralpjeder|at sd’ng | Inland (Kleinmengen) durch:
Berlin, elBeﬁﬁgee, P{flporter Str. 24—28, Telefon: Berlin 56 04 45 . .
t

Dehazetsalz Berlin Bezirksniederlassungen der DHZ Chemie

am@?hs?

Auskiinfte erteilt:

;lung Chemie Regierung der Deutschen Demokratischen Republik,

elle Kali : Ministerium fisr Berg- und Hath . Absatzableilung — AuBenst

ng
@ Erfur, Beethovenplatz 3 Telefon: Erfurt 5066, 5067 i Erfurt, Thalmann-StraBe 58 - Telefon: Erfurt 50 66 und 5067
Teléyramm Anschrift: Regierungskali Erfurt Telegramm-Anschrift: Regierungskali Erfurt

V46 R12556
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Fahrbenzin 0T 72 (unverbleit)

Aviabenzin 0 78 {unverbleit)
Aviabenzin 0Z 95 (verblei)
Iscoktan techinisch OZ 91

Rennkrafistoff 0Z 30
Grundbenzin

Dieselkrafistoff D 50

nSelvazin®

nSolvatol*

nSolarsol*

Rohketondl

Eichstoft S

Eichstoff-Isookian 224

Treibgas
Propan

Butan

Deciassiied in Part - Sanilzed O roved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R00030022002:

: Is Tosungs
e’ Zusammensetzung al-
beim Isooktan 224 :
s ung’ fir | analytische
Verdiinnungsmittel bei Harn- -

erstellung von Butylenen und von Alkylatireih. |

Teereatscilummung
Teerriickstinde
Teerrundiinge

TeerpreBlinge

Phenosolvanextrak! (Phenolél)

Phenolatiauge

Wasserstoff

Sauerstolf

Stickstoff

Schwefel in Bliitichen

Rohkohle (Firderkohie)

Siebkohle

Briketthruch |
Brikeitspiine /
Braunkohlenschwelkoks

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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Energie
Stadtgas
Bausiofie
Braunkohienfilterasche

Hohlblocksteine
Vollblocksteine

tie

Feuerzeugbenzin ,,Pyrozin*
in Flaschen und Tuben

Losungsmittel ,,Solvazin* in Flaschen
Lasungsmittel ,,Solvatol in Flaschen

Bshlen, Kreis Borna  remproe Leipzig 34101 und 396641/ 43:~ Rétha 354 und 581/:82:
. Gaschwite 222223 und 641/43' - Zwenkay 586 - Bor
schreib-AnschiuB: Telex.051230 . e
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L 3

e L=
gewebe von

csfife

Normaler

P 4 5 [l
Fur hochbeanspruchte Bander: Schutz der zugtragenden Einlage durch
diagonal ionierte i

Pas

ZYLINDERSCHLEIFMASCHINENBENDER

fur die holzverarbeitende Industrie

TRANSPORTBANDER IN
LEBENSMITTELQUALITAT

far die gesamte Nahrungsmittelindustrie

GUMMIABSTREICHER
FUR TRANSPORTBANDER

FORDERBAND-REPRARATURMATERIAL

in bester arteigener Qualitat

turplatie: .
Plastische, verschweiBféhige Qualitat! Gute Lagerfahigkeit!
Starken: 1 bis 10 mm. Breiten: Nach Angabe des Verbrauchers

Furmnier

mit guter Ki
Beste Qualitat bei Endlosmachung und Reparatur erzielen Sie bei
Verwendung von Reparaturmaterial Ihres Transportband-Herstellers

Endlosverbindung und Reparaturen durch qualifizierte Facharbeiter
auch in unserem Werk und direkt auf der Baustelle

EIFENREPARATURMATERIAL

in bewéhrter Qualitat als

Pesbed

von 0,8 bis 1,5 m

Fordern Sie bitte unsere Beratung in allen technischen Fragen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8
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FERNRUF: SAMMELNUMMER 525

‘BAHNSTATION: BALLENSTEDT-OST

Willy Bethke KG., Thale (Her2) IV/18/15 518 1000 320 P 20885
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H. WERNER GIERMANN - GOTHA

REINHARDSBRUNNER STRASSE 111 - TELEFON NR. 2818 - FRUHER SCHLOTHEIM

Konten: Bank for Handwerk und Gewerbe Gotha Konto Nr. 2036
Potscheck: Amt Erfurt Konto Nr. 47 248
Bahnstation: Gotha Hauptbahnhof - Telegramme: Giermann Gotha

Als Hersteller der bekannten
ofe, (74 [ o
=d
L ! g ! g ee l
méchten wir Sie um lhre Aufmerksamkeit fir die nachstehen-
den Ausfohrungen bitten.
Wir gehdren zu den Wegbereitern fir den igelitierten Treib-

riemen, der heute nicht mehr aus der Volkswirlschaft wegzu-
denken ist.

Unsere langidhrigen Erfahrungen und die Lieferung von

Zehntausenden von}

Wegilit-Riemen

geben Ihnen die Gewdhr, mit unserer Qualitét ein hochwertiges
Erzeugnis zu erhalten, mit dem Sie, wie alle unsere Kunden,

L ituts in Freiberg

und des Staatlichen Warenprifungsamtes Gera liegen vor.
Wir sind unserem Vorsatz, immer etwas Neues und Besseres
2 “bringen, treu geblieben und haben ‘den geschnittenen
Lagenriemen entwickelt, der unter -der Bezeichnung

 Wegilit- haschiert

i hat.

Laut Prifungszeugnis besitzt unsere kaschierte Qualitét eine

auBergewshnlich hohe Lagenfestigkeit.

Wir stellen als einziger Betrieb in der DDR wegilitierte Trans-
portbénder in allen Breiten »Meterware und endlosver-

schweift« her.

Unsere Transportbdnder werden, je nach Transportgut, mit
oder ohne besondere Wegilit-Schutzdecke, geliefert. Fir Lebens-
mittel, Kéise, SiBwaren, Tabek usw. liefern wir die Transport-
bénder in hygienisch ei Qualitét. dem liefern

wir Transportbénder in allen Sonderausfihrungen.

Nachstehend méchten wir Sie mit einigen-Vorziigen unserer
Wegilit-Erzeugnisse bekanntmachen:

Die Zerreififestigkeit unserer
ist wesentlich grofier als die von Textil,, Gummi- oder Leder-
treibriemen.

Die Adhésion bzw. Durchzug: liegt um ein M

hher als beim Textil- und Ledertreibriemen. Verminderung
des Gleitschlupfes, geringerer Verschlei8 und grofBie Lebens-
daver sind die Folge.

Die Wid ahigkei i Beschédi-
gungen ist besonders bei

»Wegibit-haschiert'

grof.
Bei endlosen

Wegilit-Riemen

ist mit einer Dehnung kaum zu. rechnen. Die Dehnung der
Wegilit-Meterware st gering.

gilit-kaschiert bietet den i bindern einen guten Halt.
Alle Wegilit-Erzeugnisse sind durch die Wegilitierung weit-
gefend sdurebestandig und gegen Ol und Naisse wenig emp-
findlich.
Wegilit isse sind
Wegilit-Erzeugnisse sind bis 700 Werme und 200 Kéite un-
empfindlich. :

UNSER RATSCHLAG! Wo es die Betriebsverhdiltnisse gestatten, empfehlen wir auf jeden
Fall unsere endlosgewebten Wegilit-Riemen, da diese das ideale Antriebsmittel sind.

—

| _ANGEBOTE UND TECHNISCHE BERATUNG UNVERBINDLICH UND KOSTENLOS

V 19 15 10 (RI 0122 55) 4993
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Unsez

Lieéezgazogzamm

BUSING & FASCH - OLDENBURG (OLDB)
GEGRUNDET 1883
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itz Kleidez- und Dndustrickiizbezeien

Baumwolle und Zellwolle

Wolle

Wolle - Nylon
Wolle - Perlon

A

Unicolor-Partiefarbstoffe *

Halbwollechtfarbstoife der LH 700-Reihe *
Unilanechtfarbstoffe — neue Halbwollechtfarbstoffe *
Unilanecht — fiir hchste Anspriiche
Halbwoll-AZW-Farbstofie — Acetatreyon weiBlassend

* Perlon: und Nylonanteile werden tief gedeckt

Baumwollfarbstoife

Direktlichtfarbstofie — lichtechte substantive Farbstoffe
Popeline-Echt-Farbstoffe — licht- und naBecht
Schwefeliarbstoffe

Baumwoll-AZW-Farbstoffe — 'Acetatreyon weiBlassend

Saurefarbstoife
Neutralziehende Wollfarbstoife
Egalisierfarbstoffe — Wollechtfarbstoffe
Dialan-Echt-Farbstoife —

lichtecht und sehr gut egalisierend
Hutfarbstoffe

©Oldolan-Echt-Farbstoife — gute Allgemeinechtheiten

Perlon und Nylon

Polyacrylnitrilfaser

Wiz licfezn fezner

Acetatseidenfarbstofie (unsere Musterkarte A 200)
Oldolan-Echt-Farbstoife

Acryliarbstoife

Farbstoife fiir Kokos - Jute - Sisal - Bast - Papier -

Kunststoffe - Borsten - Haare - Lebensmittel

Fett- und it16sli offe — Basische F

Alle

ig der 1G men

ved for Release 2012/10/18 : Cl
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Alphabethisches Verzeichnis

der

F

itbezeihilsmittel

Appretuzmiteel

Dumpredignieemitéel
fir Naf- und
Trockenbehandlung

Detachiezmittel

Reinigungsovezstiizker
zevo-"Blitz und

Ceench- Additiv
Abaichmittel
Bleichhilfsmittel

Napwaschseifen

Chemikalien

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220023-8

Aceton chem. und techn. rein
Albument
(Detachiermittel fiir eingebrannte
EiweiBflecken)
Athylither
Atznatron in Schuppen und Lauge
Azkali | Stiicke
‘Akaustan, flammhemmend
Alaun
Alkohol tecan. 96%
Ameisensdure 85% techn. rein
Antichlor
Appreturmittel u.a.; Appretin WF
Appretin WL konz.
Appretin BTR (in Tri, Tetra,
Perawin, Bezin u.a, Lésungsmittel,
1sliches spritzfahiges
Appreturmittel)
Gummi arabicim
Knochenperlleim
Lederleim krist.
Perlleim extra hell
Vinarol supra L 15
Avivagesl

Benzinoform
Betanaphtol gem. (Entwickler)
Bittersalz
Biolase C 12 Plv., N extra Plv.
Blankit, Blankit 1
Blankophor B extra, R extra,
G extra, W
Bleiazetat
Borax Pulver

Eulan BLN, NK und CNA
Eulysin A
Erostol

Férbesalz S neu

Filtergur

lockenleim (Appretueim)
lissige Seife

Formaldehyd io%

Gelatine Plv.

Glanzstérke

Glaubersalz kalz

Glycerin techn, Féin und chem, rein
Glyecin A

Gummi arabicum

Hostapal (F konz, HL und B)
Hostapone, versch.
Hutappretur

Hydrosulfit konz.

Idekolin neu (wird speziell zum Ent-
fernen alter Olfarben-, Harz-,
Stearin-, Pech- sowie Schmier-
flecken angewandt, es greift
Acetatreyon und Acetatreyon-
farbungen nicht an)

Igepon hochkonz.

Tkosol RE (Egalisier- und Durch-
farbehilfsmittel)

Immedialentwidkler C

Indanthrengelbpapier

Industrie-Kernseife

Industri

Piiiaform (flichtiges
das Acetatreyon nicht anldst)

Biifakarnit

Biifapon (Missige Seite)

Biifapon spezial

Burmol und Burmol spezial

Japanwachs

Kajiumbichromat
Kaliumbifluorid
Kaliumper techn. und

Biifa wasserecht (zur
lung substantiver Farbungen
zur Verbesserung der
NabBechtheiten)

Burmol und Burmol spezial

Burnus neutral

Burnus neutral konz,

Bleicherde, hochaktiv

Chlorcalcium Plv.

Chlorkalk

Chioroform techn. rein

Chloroformersatz MC
lost Acetatreyon an)

Chromosal B

Cyclanon LA” konz, Plv.

Decrolin 1651 kon:

Detachurseife .supra® (Missig)

Detafix - (Detachier- und
Desodoriermittel; entfernt neben
Schweifigeruch auch SchweiBrander)

Dextrin gelb

Diastafor

Dispergal BF (Dispergiermittel)

Egalon konz.
Eisenvitriol
EiweiBléser hochkonz,
Eisessig
Emulphor OPF
Entschaumer V1
Entwickler, verschiedene
Entwickler AN
Entwickler H konz.
Entwickler Z
Betanaphtol gem.
Entwickler ONL
Essigsdure techn. 30% und €0%
Essigsaure Tonerde
Essigither (Aethylacetat)

6
Kartoffelstérkemehl
Katanol WL
Kieselgur
Kleesalz
Knochenperlleim
Kresolseifenldsung
bS >ifenl

Lavegal 4

Lavegal FAS
Wasch-- Netz- und Egalisiermittel,
unbeeinflugt durch Sauren un;
hartes Wasser, auch fir tlige,
fettige und harzige Verschmut:
zungen geeignet)

Laventin WR

Lederleim krist. (Appreturleim)

Leonil DB, HLK, LS und RWN
hochkonz.

Levogen WW

Marlentin NW (Reinigungsmittel,
unbeeinflubt durch Sduren und
artes Wasser, auch fir olige,
fettige und harzige Verschmut-
zungen geeignet)

Marsellier Seifo in Riegeln und

Metachromsalz

Natriumazetat
Natriumbichromat
Natriumbisulfit
Natriummonochromat
Natriuwmnitrit
Natriumperbor
Natriumsulfat (Duisburger)
,9—100%

Natrumsulfit
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Natriumthiosulfat (Antichlor)
Natronbleichlauge
Natronwasserglas

Nekal BX trocken
Neocarmin W

Oldopal N

{hochaktive -NaBwaschseife)
Olein, Ia blondes Destillat
Oxalsdure (Zuckerséure)

Peregal ON hochkonz.

Perlleim extra hell

Phenolphtaleinpapier

Protectol 'II N

Quimbo, Hautschutzsalbe

Ramasit (Impragniermittel in
verschiedenen Marken)

Reissirahlensidrke, Reisglanzsidarke

Remol OK

Reoxal (steigert Abzieheffekte ‘
besonders bei Kipenfarbungen)

Rhodanammonium

revo-BLITZ C Reinigungsversidrker

revo-BLITZ B Reinigungsverstdrker
und Trench-Additiv

Roccopulver spezial

Rongalit C gemahlen

Salpetersaures Blei

Salzsdure techn.

Salmiakgeist dreifach

Schinelldetachur BF konz. {Detachier-
mittel fr fast alle Fleckenarienj

Schwefeldther

Schwefelnatrium konz. Sick. 60/62%
und XKomner

Schwefelsiure iechn. 66° Bé

Schwefelsaure Tonerde

Schweilige Sdure 6%

Coifmwmf1
DEITTIEra

W W

2,
{0

Soromin UV neu
Spiritus ‘denat.

Sultafon NR (Egalisiermittel fiir
Acetatseidenférberei)

Soluphob HC und HB
(Trockenimprégniermittel)

Talcum reinweif

Talmilan HF

Terranol T Konz.
Tonerde-Praparat fiir
Schwerinprégnierung)

Tetrazine

Tintex

Tetrachlorkohlenstoff

Texiil-Kernseife

Trench-Additiv

Trichloréthylen

Trilon B Piv.

Trinatriumphosphat

Tirkischrotsl

Tvlose KW 250

Testgerdt zur Prifung der
Waschechtheit

Universalldser BF
Universal-Indikatorpapier-Me-dk

Vegansalz A
Verdickung HD
Viparol supra L 13
Vinylwaschdther
Vitexol N {Enischdumer)
Verapol
Walkmiiiel CL neu
Waschbenzin
Wascheblau
Waschpulver
Yassereniharier BF
Wasserstoffsuperoxyd 40 Vol
Weinsiein

(//
Weifiversidrker BFR

exira UIld BFG exira
W e B

efa oldenburgoldb

Oldenburg {Oidb)
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